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PADRAO DE CONTROLE DE RISCO CRITICO 01 - VEICULOS RODOVIARIOS

1. Objetivo

Estabelecer os requisitos obrigatérios para as atividades a serem desenvolvidas com veiculos
rodoviarios.

2. Publico alvo

Colaboradores da Fundac¢&o Renova e dos Fornecedores de Servigos.

3. Documentos complementares

PG-SES-002 - Padréo de Controle de Riscos Criticos 02 - Equipamentos Méveis de Superficie
PG-SES-006 - Padrédo de Controle de Riscos Criticos 06 - Protecdo de Partes Méveis
PG-SES-007 - Padrao de Controle de Riscos Criticos 07 - Isolamento e Bloqueio de Energias
PG-SES-014 - Edital de Saude e Seguranca para contratacdo de Fornecedores de Servigos
PG-SES-018 - Inspec¢bes de Seguranga em Fornecedores de Servigco

PG-SES-045 — Gestéo de Transito

PG-SES-47 - Gestao de Fadiga no Transito

PG-PSA-002 - Transportes

Cadigo de Transito Brasileiro

4. Responsabilidades

Quem elabora Quem deve ser consultado Quem aprova
Coordenador de Saude e Gerente de Saude e
Seguranca Seguranca
(Saude e Seguranca) (Saude e Seguranca)

5. Glossario

Cabine suplementar: equipamento veicular destinado ao transporte de passageiros, separada da
cabine do veiculo, cuja lotagéo, incluindo a lotacao do veiculo original, ndo seja superior a 9 (nove)
ocupantes.

DIPS: dispositivo indicador de porca solta.
Tipo A: Veiculos Leves: automoveis de tracdo 4x2, com capacidade de até 7 passageiros.

Tipo B: veiculos leves: automoveis de tracao 4x4, caminhonetes e SUVs, com capacidade de até
7 passageiros.

Tipo C: veiculos leves: automéveis, com capacidade de até 7 passageiros, destinados ao
transporte de colaboradores em viagens, normalmente fora do trecho casa-trabalho/ trabalho-
casa, veiculos alugados.
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Tipo D: veiculos destinados ao transporte de colaboradores nas frentes de servico das atividades
da Fundacgéo Renova, ou no trecho casa-trabalho/ trabalho-casa e ou em viagens com capacidade
superior a 7 pessoas: caminhdo com cabine suplementar, vans, micro-6nibus e 6nibus.

Tipo E: Caminhdes: veiculos destinados ao transporte de cargas.

TWI: Tread Wear Indicator (indicador de desgaste de rodagem).

Veiculo Executivo: veiculos de empresas prestadoras de servicos de taxi que ndo possuem

contrato direto com a Fundacdo Renova.
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6. Descricdo do processo

6.1 Requisitos Minimos Aplicaveis

. Tipo ~
Requisito AlBICIDIE Observagdes
1 Acesso protegido N | N|N|N| S| Onde houver risco de queda superior a dois metros deve haver acesso adequado com objetivo de mitigar o risco de queda.

Adesivo de altura
méaxima permitida na
cabine caso o veiculo

2 possa bater em N|N|N|S|S| Oveiculodevera possuir no interior da cabine adesivo de altura maxima permitida para evitar contato com estruturas e linhas aéreas.
estruturas e linhas
aéreas
a) Fica proibida a colagem de adesivos de identificagéo no para-brisa do veiculo;
. b) Os veiculos deverdo ser identificados com sequéncia alfanumérica e logotipo da empresa nas duas laterais e traseira. Para veiculos
Adesivo de . ; : ; e }
3 identificacaio S| S| N| S| S| tposD e deve ser inserido a identificacdo na parte da frente;
¢) A identificagéo alfanumérica poderé ser dispensada apos andlise da geréncia de Salude e Seguranca e a area solicitante, conforme
avaliacao de risco.
Deve ser utilizado air bag duplo. Este item € dispensavel apenas em veiculos do tipo E (caminhdes) . Para vans € obrigatério o uso de
4 Air bag S| S| S| S| N| airbag para motorista. Caso o veiculo ndo possua air bag em todos os bancos da frente, fica proibida a utilizacdo destes assentos. O
banco que néo possuir air bag, devera ter um adesivo / placa indicativa da proibi¢cdo do uso do assento.
5 Alarme de ré S| S| N| S| S| Alarme que deve ser acionado automaticamente quando engatada a marcha a ré com objetivo de alertar pedestres.
6 Alarme indicador de NINININTS O alarme deve ser acionado para indicar que a cagcamba esta levantada. O alarme devera ser continuo e desarmado somente apds o
cacamba levantada. rebaixamento da cagamba.
a) N&o é permitido o uso de assentos laterais, pois podem sujeitar os passageiros a lesdes em caso de desaceleracéo brusca, vias
Assentos e encosto de ;
7 cabeca S| S|S|S| S| irregulares etc.
b) Os assentos devem possuir encosto de cabeca para todos 0s ocupantes.
8 Buzina S|S|S|S|S
9 Camera de s{s|N|s|s
monitoramento
Quando estacionados, os veiculos deverdo estar cal¢ados, utilizando no minimo dois calcos. Especifica¢@o: produzidos em material
10 Calcos de rodas N|{N[N|S|S - P . A :
resistente, com peso maximo de 10 Kg / Dimensao minima do cal¢co 15cm de altura, 27cm de comprimento e 15 cm de largura.
. Para veiculos do tipo A, B e C o cinto de seguranca deve ser de 3 pontos e retratil. Veiculos do Tipo D (6nibus, micro-6nibus e vans)
Cinto de seguranca ~ - f: e . ; ) . h
deverdo ser dotados de cintos de 3 pontos retratil na primeira fileira (motorista e passageiro) e nos demais assentos o cinto podera ser
11 para todos os S|S|S|S|S

ocupantes

do tipo 2 pontos retratil.
Veiculos do Tipo E (caminh@es) deverao ser dotados de cintos de 3 pontos retratil.
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a) Documentacgédo de identificagdo do veiculo/equipamento;
b) Laudo eletromecénico atestando a conformidade do veiculo emitido por profissional habilitado e com evidéncia de responsabilidade

12 Documentagéo S|S|N| S| S| técnica (ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou TRT — Termo de Responsabilidade Técnica).
c) Para veiculos que possuem ROPS serdo exigidos projetos de fabricacéo e instalacdo com evidéncia de responsabilidade técnica
(ART — Anotacéo de Responsabilidade Técnica ou TRT — Termo de Responsabilidade Técnica).
13 | Extintoresdeincéndio | N| N | N | S | S | Extintor tipo ABC.
14 Falling Object N | N|N|N| S| Aplicavel para veiculos que irdo acessar locais com risco de queda de materiais sobre a cabine
Protection (FOPS) )
15 Fixador de carga do slsl|siInls Fixadores, pontos de amarragdo de carga ou equivalente, que assegure que a carga ndo caia do veiculo ou provoque sua perda de
veiculo estabilidade em curvas, desaceleragéo brusca, vias irregulares etc.
16 Fita refletiva NININIS IS As fitas devem ter no minimo 5 cm de espessura. Para os veiculos tipo D e a fita deve estar nas laterais, traseira e nas extremidades
do para-choque.
18 Freio ABS S|S|S|S|S
19 Inclinbmetro N | N| N | N/|S | Aplicavel para caminh8es basculantes.
Indicador visual de
20 porcas soltas NISINIS)S
Para-choques
21 | rebaixados e protegBes | N | N| N | N | S | O para-choque traseiro e as prote¢des laterais deverdo estar alinhados com a carroceria conforme legislacéo e possuir fitas refletivas.

laterais

22

Partes Moveis

Todos os veiculos deverdo possuir protecdes em partes moveis que oferecam riscos de prensamento e/ou mutilagées de membros.

Protegidas
Somente serdo aceitos pneus reformados no eixo traseiro em caminh@es, 6nibus e micro-6nibus;
A empresa de recauchutagem deve ser legalmente estabelecida e credenciada para a atividade.
23 Pneus reformados N|{N[N|S|S ~ ; $: o o . . .
Os pneus reformados deverdo estar identificados de modo a possibilitar a rastreabilidade de que foi fabricado por empresa credenciada
de acordo com as exigéncias do INMETRO.
. O ponto de isolamento/ bloqueio de energia deve ser utilizado para impedir o funcionamento indesejado do veiculo em caso de
Ponto de isolamento ~ . ~ o - L o . L
24 com cadeado na NININIS|S manu@en(;ao ou intervencdes mecanicas. Desta forma, este requisito dev_e permitir a apll_ca(;a(_) do sistema Qe bloqueio e |solam(_entp de
osicio deslioado energias. Caso o veiculo ndo possua sistema de chave geral, serd aceito o controle via caixa de blogueio, com a chave de igni¢édo
posIG 9 dentro da referida caixa.
Barreira capaz de evitar que a carga se choque com os passageiros em caso de desaceleracéo brusca, vias irregulares etc. E
terminantemente proibido transportar cargas junto com passageiros. E permitida a utiliza¢do dos bagageiros dos veiculos vans, dnibus
o5 Protecdo entre carga e slslslsl|s|® micro-0nibus. Especificagdo: a protecdo deve ser construida de material que resista a for¢a de impacto da carga transportada devido

passageiro

a projecao em caso de acidente ou frenagem brusca do veiculo. Pode ser utilizado chapa de aco ou grade desde que impeca a
passagem de materiais. Os materiais acondicionados em carrocerias de caminhonetes devem estar dispostos de modo que nao se
movimentem durante a locomoc&o do veiculo (cintas de fixagdo, caixas de ferramentas etc.).
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Aplicavel para veiculos que interagem com equipamentos moéveis e para veiculos que atuam em area de influéncia de risco da

26 | Radio de comunicagdo | S| S N | S| S Barragem. Os radios podem ser portateis.
Para reboque somente sera permitido o uso de “camb&o”. Todos os veiculos que fizerem uso de reboques devem ser equipados com
27 Reboques S|S|S|N|S ) . . S - . -
correntes a fim de incluir um controle adicional, evitando acidentes causados pelo desengate acidental.
o8 Roll Over Protection NlsInINIs a) Veiculos que possuirem célula de sobrevivéncia atestada pelo fabricante ficam dispensados deste dispositivo;
Structure (ROPS) b) Os caminhdes com cabine estendida, na cabine para transporte coletivo, deverdo possuir ROPS.
. T Nos veiculos, as saidas de emergéncia sdo as proprias portas e nos veiculos de transporte de pessoas, os indicados no préprio veiculo.
29 | Saidasde Emergéncia | S| S | S| S| S Nao é permitido transporte de pessoas em cabines estendidas de veiculos.
30 Sistema de freio slslslsl|s Os_ veiculos rodoviarios (_jeverao possuir freio de estacionamento / mecéanico / médo, compativel com seu modelo e devem sempre ser
acionados quando estacionados.
Sistema de
31 monitoramento online S| S| S| S| S| Sistemade monitoramento de velocidade online realizado por empresa homologada pela Fundag¢ao Renova.
de velocidade do
veiculo
Sistemas de retgn_(;ao Sistemas de retencdo com trava mecénica, para evitar o movimento de retorno acidental de partes basculadas ou articuladas abertas
32 com trava mecanica N|IN|[N|N|S - .
. das maquinas e equipamentos.
para bascula
33 Sistema de Travamento N | N|N|N| S| Veiculos que possuem cabine basculante devem possuir trava de seguranca da cabine.

de Cabine

34

Tracdo nas quatro
rodas (4x4)

Em vias ndo pavimentadas podera ser utilizado o veiculo com tragdo 4x2, a menos que a geréncia de Saude e Seguranca detecte
algum risco grave e restrinja o trafego nestas estradas.

37

Trés triangulos de
seguranga

A sinalizagéo deve ser colocada em distancia apropriada, que permita ao veiculo que se aproxima tempo de reacao. Os trés triangulos
podem ser substituidos por um tridngulo e dois cones de sinalizacao.
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Notas:

a) Nao fazem parte deste procedimento os veiculos automotores nao projetados para circulagao
rodoviaria (Ex.: caminhdes fora de estrada, carregadeiras, empilhadeiras) e toda e qualquer
estrutura adaptada aos veiculos rodoviarios sem a finalidade de transporte de passageiros e
cargas. (Ex.: bragco mecéanico, guindauto, garras, tanques de armazenamento).

b) Para os veiculos ndo mobilizados para as atividades na Fundagcdo Renova, proprios ou
locados, mas que esporadicamente transitam entre as bases e que utilizem vias néo
pavimentadas;serdo exigidos:

¢ Air bag duplo;

e ABS;

» Controle de velocidade, com monitoramento on line.

e Demais itens previstos na Legislacdo Brasileira de Transito.

c) Somente vans, micro-6nibus, 6nibus rodoviarios e caminhfes com cabine estendida
(suplementar) que atendam aos requisitos da Fundacdo Renova podem ser utilizados para o
transporte coletivo de colaboradores.

6.2 Detalhamento dos requisitos
Air bag

E mandatério o uso de air bag para veiculos tipo A, B e C. Caso o veiculo ndo possua air bag em
todos os bancos da frente, fica proibida a utilizacdo destes assentos. O banco que néo possuir air
bag, devera ter um adesivo / placa indicativa da proibicdo do uso do assento.

Camera de monitoramento

Os veiculos deverdo possuir cameras de video para filmar as areas internas e externas. O sistema
de filmagem devera conter no minimo:

e Gravar imagens interna da cabine (a¢fes do condutor e demais);

e Gravar imagens externa (imagem da visao do condutor);

e Configuragéo de data e horério;

¢ Cartdo de memodria com capacidade de gravar no minimo uma jornada de trabalho;

e Ligacdo elétrica separada (individual — evitando falhas de gravacdo) de outros
eguipamentos.

e Os Fornecedores de Servigcos devem possuir cartdes de memaoria em quantidade suficiente
de modo que caso seja necessaria a retirada do cartdo para andlise de imagens de
imediato seja inserido um cartdo de memodria reserva, de modo que a gravacdo das
imagens permaneca continua.
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a) Laudo eletromecénico emitido por profissional habilitado, com ART/TRT, atestando a

conformidade do veiculo e anexo do histérico de trajeto/posicdo do veiculo no dia da
manutencao emitido pelo sistema de monitoramento. O laudo devera constar informacdes de
data, local e horario das manutenc¢des e conter no minimo informacgdes sobre:

Motor (suportes, limitador de velocidade, distribuicdo etc.);
Sistema elétrico (baterias, cabos, arranque, gerador, faréis, lanternas etc.);
Direcao;

Rodagem (Pneus e rodas). O laudo deve atestar a conformidade dos pneus (TWI) e das rodas
(fixacdo dos parafusos, marcacao de rodas);

CondicGes de seguranca (farolete, espelhos, limpador de para-brisa, cinto de segurancga etc.);
Transmisséo: (caixa de mudanca, embreagem, diferencial etc.);

Suspensao e frenagem: (molas, amortecedores, freios etc.);

Sistemas: alinhamento, balanceamento e cambagem;

Controle do painel: odédmetro e velocimetro;

Condicdes de conforto e higiene.

Veiculos novos e/ou na garantia, ficam desobrigados a apresentarem o laudo eletromecanico
desde que evidenciem, através do manual do veiculo, a realizacdo das revisdes junto ao
fabricante.

b) Atestado de conformidade do equipamento de monitoramento de velocidade, emitido pelo

sistema de telemetria instalado. O atestado devera estar datado e constar no minimo:

Dados da empresa de monitoramento (CNPJ, razdo social, endereco, contato do suporte
técnico e logo);

Dados do Fornecedor de Servigo;

Placa do veiculo;

Associacao do veiculo a base da Fundacédo Renova,;
Modelo do equipamento de monitoramento;

Data de instalagéo;

Ultima transmiss&o do equipamento;

Tecnologia utilizada para baliza ou geocerca.

c) Projeto de fabricacéo e instalagdo de ROPS ou FOPS com ART ou TRT;

d) Vistoria

Todos os veiculos rodoviarios deverdo estar em boas condicbes e apresentar garantias
mecanicas. Deverdo ser vistoriados pelo Fornecedor de Servigos e liberado pela Gerenciadora
de Salde e Seguranca conforme o PG-SES-018 - Inspec¢fes de Seguranca em Fornecedores de
Servico.

Pagina 7 de 14



Periodicidade da reviséo:

Anual

Classificagédo:

Publico

Cédigo: | PG-SES-001
N° da revis&o: | 09 A, -
Elaborador: | Daniela Castro :\\ "(a FUNDACAO
Aprovador: | Rubens Bechara Junior = =
Data da aprovagéo: | 03/02/2021 ///Im\“\ re a

As vistorias deverdo ser realizadas atraves dos formularios FM-SES-009 (Vistoria) - Veiculos
Leves, FM-SES-10 — (Vistoria) - Veiculos de Transporte Coletivo, FM-SES-011 — (Vistoria) —
Caminhé&o e FM-SES-012D — (Vistoria) - Caminhdo Comboio.

Falling Object Protection Structure (FOPS) — Estrutura de Protecdo contra quedas de
objetos

O FOPS deve ser dimensionado para suportar grandes impactos em caso de queda de materiais;

E importante que todo FOPS instalado nos veiculos seja projetado e fabricado por profissional
competente, qualificado, autorizado para esta finalidade. Estas informagbes devem estar
evidenciadas nos laudos e nas ART's de fabricagéo e instalacdo deste dispositivo;

FOPS deve ser instalado externo da cabine;

O FOPS nao pode prejudicar ou dificultar a utilizagdo dos itens de seguran¢a do veiculo como
entrada e saida na cabine, travamento e destravamento das portas, visibilidade etc.

Identificagdo (Cdédigo — alfanumérico / Logotipo da empresa)

O veiculo deve ser identificado com o Adesivo de Identificacdo e Logotipo da empresa conforme
0 PG-SES-014 - Edital de Contratagéo de Fornecedor de Servicos.

Indicador visual de porcas soltas

Os veiculos das categorias B, D e E deverdo possuir indicador visual de porcas soltas. Essa
indicacdo pode ser por meio de dispositivos especificos (DIPS — dispositivo indicador de porca
solta), ou por meio de marcagéo visual (marcador industrial).

A verificacdo deve ser nos processos de vistorias (inicial e renovacgdes), nas verificacdes diarias e
a cada retorno de manutencédo. Verifigue no manual do fabricante quais as recomendactes de
seguranca relacionadas a fixacdo de roda nova ou reinstalada. Existem fabricantes que
recomendam que apos uma determinada distancia percorrida as porcas sejam reapertadas.

Roll Over Protection Structure (ROPS) - Estrutura de protecdo contra
capotamento/tombamento

O ROPS deve ser dimensionado para suportar grandes impactos em caso de capotamento;

Ser adequadamente protegido com estofamento para fornecer protecdo aos ocupantes do veiculo
durante um acidente;

E importante que todo ROPS instalado nos veiculos seja projetado e fabricado por profissional
competente, qualificado e autorizado para esta finalidade. Estas informacdes devem estar
evidenciadas nos laudos e nas ART's ou TRT’s de fabricagao e instalagdo deste dispositivo;

ROPS pode ser instalado no interior ou exterior & cabine;

O ROPS néo pode prejudicar ou dificultar a utilizag@o dos itens de seguranca do veiculo como uso
do cinto de seguranca, encosto de cabeca, entrada e saida na cabine, travamento e
destravamento das portas, visibilidade etc.
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Sistema de monitoramento de velocidade
Todos os veiculos devem possuir sistema de monitoramento online de velocidade.

Somente poderao ser utilizados equipamentos de monitoramento homologados pela Fundacao
Renova, conforme especificacdo abaixo.

Especificacéo:
¢ Regulamentados pela Anatel;
¢ Registrar de forma continua, instantédnea e inalteravel a operacao de veiculos;
e Registro do condutor;
e Permitir a fiscalizagé@o do veiculo a qualquer tempo em qualquer lugar;
e Leitura direta (sem equipamentos adicionais);
e Possivel configurar diferentes limites de velocidade de acordo com as vias de circulagao;
e Informar on line, via e-mail, os desvios ocorridos.

Atender requisitos especificos constantes em escopo de contratacdo de empresas de
monitoramento de velocidade.

Os veiculos autorizados pela Geréncia de Saude e Seguranca a ndo utilizarem sistema de
monitoramento online, devem enviar as informacdes de leitura nos prazos solicitados pela
Fundacgédo Renova.

Observacoes:

O sistema de identificagédo dos condutores (cartdo/ibottom etc.) € individual, ou seja, cada condutor
deve possuir sua propria identificagdo, ndo sendo permitida a utilizagcdo de identificagdo de outros
condutores.

6.3 Requisitos béasicos para atividade
Requisitos para a condugdo de veiculos rodoviarios
a) Liberacg&o para condugéo de veiculos

Motoristas Profissionais

e CNH ativa, ou seja, a CNH ndo podera estar suspensa cassada ou COm processo
administrativo referente a cassacgéo/suspensao;

e Possuir no maximo 20 pontos em seu prontudrio nos ultimos 12 meses contados a partir da

data da avaliacdo do processo de mobilizacdo por parte da Gerenciadora de Saude e
Seguranga;

e Capacitacdo e experiéncia minima conforme o PG-SES-014 - Edital de Saude e Seguranca
para contratacao de Fornecedores de Servicos.

Observacoes:
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e Para conducdo de veiculos especificos (transporte coletivo, ambulancia, comboio e outros),
o treinamento especifico devera constar na Carteira Nacional de Habilitagdo (CNH) ou em
processo de inclusdo. Somente a apresentacao do certificado ndo serd aceita.

Condutor Autorizado

e CNH ativa, ou seja, a CNH ndo podera estar suspensa cassada ou com processo
administrativo referente a cassacao/suspensao;

e Possuir no maximo 20 pontos em seu prontuario nos ultimos 12 meses contados a partir da
data da avaliagdo do processo de mobilizacdo por parte da Gerenciadora de Saude e
Seguranca. Apés o processo de mobilizagdo os Fornecedores de Servigcos devem
monitorar 0 cumprimento deste item;

o Autorizacdo formal do gerente do contrato Fundagdo Renova.
b) Utilizag&o de veiculos

Abaixo regras de utilizagdo de veiculos referentes a horarios. Estes requisitos devem ser
seguidos e possiveis situagbes que possam descumprir estes requisitos devem ser
informados e aprovados pelo gestor de contrato da Fundagdo Renova. Abaixo 0s requisitos:

- Nao é permitida a utilizacdo de meios de transporte de veiculos a servigos da Fundagéao
Renova no periodo de 22:00 as 05:00, com ou sem motorista profissional,

- Nao é permitido iniciar viagens apés o horario das 20:00;

- Viagens iniciadas antes das 20:00 e que forem ultrapassar o horario das 22:00, deverédo
ser interrompidas e continuadas no dia seguinte.

Observacgoes:

Os Fornecedores de Servigos devem monitorar semanalmente os registros de utilizacdo de
veiculos fora do horario normal de trabalho. Caso sejam identificados desvios, deve ser
informado & Gerenciadora de Saude e Seguranca as acdes corretivas implantadas.

A utilizacdo de veiculos em situacdes especificas de atividades realizadas em turnos de
revezamento no periodo de 22:00 e 05:00 ndo deve ser considerada como desvio, porém
essa condicdo deve ser previamente informada entre o site e a geréncia de Saude e
Seguranga da Fundac&o Renova.

Ndo ha restricdo em regides metropolitanas, como exemplo, o deslocamento para o
aeroporto de Confins -BH.

Nado h& restricdo de horarios para viagens que utilizem meios de transportes ndo
gerenciados pela Fundagéo Renova, como por exemplo, transportes coletivos (avido, trem e
Onibus de linha).

Manutencao da frota

Os Fornecedores de Servicos deverdo realizar a gestdo de manutencdo de toda sua frota,
possuindo no minimo:

¢ plano de manutengéo de todos os veiculos rodoviarios;
e registros das manutencdes preventivas/corretivas realizadas;

e programacéo de realizagdo de manutengdes preventivas.
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As informac0es referentes a gestdo de manutencdo de veiculos rodoviarios devem ser de facil
acesso e estar disponiveis para consultas e auditorias por parte da Gerenciadora de Saude e
Seguranca e Fundacao Renova.

Todos os veiculos (leves, microdnibus, 6nibus e caminhdes) ao retornarem de manutencfes
(preventivas/corretivas) devem ser inspecionados pelos Fornecedores de Servicos. Esse
processo deve ser registrado em formulario de vistoria vigente e arquivado pelos Fornecedores
de Servicos. Os Fornecedores de Servicos devem entregar esses registros de vistorias de
retorno de manutencdes juntamente com as demais documentagbes nos processos de
renovacotes de TAG.

Diretrizes para estacionamento de veiculos rodoviarios

Nos locais onde o estacionamento € permitido e sinalizado, o veiculo devera ser estacionado em
re.

Em caso de necessidade de parar ou estacionar o veiculo em rampa, o motorista deve:

e Assegurar que o local tenha espaco suficiente para a parada/estacionamento e fluéncia
normal do transito;

¢ Posicionar o veiculo na diagonal da via de acesso e usar 2 calgos de rodas;
e Direcionar o veiculo para a leira e ou talude;

o Acionar freio de estacionamento, engrenar a 12 marcha e desligar o motor, e retirar a chave
da ignigéo.

Nenhum veiculo pode ser estacionado:
e Fora dos locais designados e sinalizados como ponto de estacionamento;
e Em vias de circulagédo de equipamentos moveis;
e Nas bases e cristas de taludes;
o Debaixo de correia transportadora;
e Proximo de subestacéo elétrica;
e Debaixo de rede elétrica;
e Em curvas;

e Em pista estreita.

Diretrizes para escolta/batedor
A preferéncia de transito serd de acordo com a seguinte ordem:
a) Veiculos de emergéncia e/ou resgate;
b) Pedestres;
c) Equipamentos pesados;
d) Demais veiculos.
Os limites de velocidades dos locais devem ser respeitados.

Todos os veiculos rodoviarios devem trafegar com faréis acesos.
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O motorista deve verificar as possiveis interferéncias no seu trajeto, como existéncia de redes
elétrica, tubulacbes etc.

Deve-se manter distancia minima de pelo menos 30 metros da traseira de qualquer equipamento
movel em movimento.

E proibido fumar ou utilizar celular durante a conduc&o dos veiculos rodoviarios.
E proibido o transporte de pessoas nas rodovias em 6nibus urbanos.

E proibido o transporte de pessoas em estribos, carrocerias ou cacambas de caminhdes e
caminhonetes.

Em vias ndo pavimentadas podera ser utilizado veiculo 4x2, a menos que a equipe de Saude e
Segurancga detecte algum risco grave e restrinja o trafego nestas estradas.

O Fornecedor de Servicos devera elaborar e enviar para analise e aprovacao da Gerenciadora
de Salde e Seguranca o procedimento especifico para gestdo de consequéncias dos desvios de
transito.

Os Fornecedores de Servigos deverdo diariamente realizar a inspec@o pré operacional do
veiculo conforme o procedimento PG-SES-018 - Inspecdes de Seguranca em Fornecedores de
Servigo.

Veiculo Executivo

Todos veiculos executivos deverdo ser inspecionados inicialmente e periodicamente conforme o
PG-SES-018 — Inspecao de Seguranca em Fornecedores de Servico.

Os Fornecedores de Servigcos de Taxi deverdo apresentar o controle da jornada de trabalho dos
motoristas.

a) Mobilizacéo de veiculo de transporte coletivo

Os veiculos de transporte coletivo deverdo seguir as diretrizes para mobiliza¢éo de veiculos
Tipo D.

b) Mobiliziagdo de veiculos leves
S&o obrigatérios 0s seguintes requisitos:
¢ Air bag duplo;
e ABS;

[

Controle de velocidade, com monitoramento on line;

[

Cinto trés pontos e encosto de cabeca para todos 0s ocupantes;

[

Documentacao do veiculo (IPVA e Seguro Obrigat6rio);

[

Registros das revisfes periodicas;

[

Vistoria realizada através do FM-SES-061 — (Vistoria) — Veiculo Leve Executivo

Demais itens previstos na Legislacdo Brasileira de Transito.
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7. Resultados esperados

Cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Fundag&o Renova, bem como minimizar os riscos
de acidentes nas atividades e deslocamentos.

i B B Unid. de| Sentido Frequéncia 3
Indicador Férmula de Calculo . ) . Responsavel Fonte
Medida | Desejado | de Medicéo
Coordenador de
N° Acidentes Saude e Controle de
com Veiculos | Numero absoluto # v Mensal Seguranca Registro de
Rodoviarios (Saude e Acidentes
Seguranga)
Coordenador de
N° Incidentes Saude e Controle de
com Veiculos | Numero absoluto # 7 Mensal Seguranca Registro de
Rodoviérios (Saude e Vidas Salvas
Seguranca)

Nota: as planilhas de registros dos indicadores estdo disponiveis no SharePoint com acesso
restrito a equipe de Salde e Seguranca.

8. Itens revisados em relac&o a ultima verséo

Revisado

Data

Descri¢ao

9 03/02/2021

Inclusdo de proibi¢éo de utilizagéo de veiculos entre 22:00 e 05:00;
Inclusdo de obrigatoriedade de se realizar inspecdo em veiculos que
retornarem de manutencgoes.

8 07/10/2020

Inclusdo das definigcbes de cabine suplementar e DIPS;

Inclusdo dos PG-SES-045 — Gestdo de Transito e PG-SES-047 -
Gestao de Fadiga Relacionada ao Transito para consulta;

Excluséo da permisséo do sistema analdgico;

Alteracdo da responsablidade da autorizagdo do uso de outro sistema
de monitoramento;

Alteracdo do local de fixagdo do adesivo alfanumérico para veiculos
tipo A;

Inclus@o do Sistemas de retencdo com trava mecanica para veiculos
tipo E;

Inclusdo do anexo do histérico de trajeto/posicéo do veiculo no dia da
manutencdo emitido pelo sistema de monitoramento;

Inclusdo da obrigatoriedade do atestado de conformidade do sistema
de monitoramento;

Inclusdo da apresentacdo da gestdo de consequencias e gestdo de
interna dos desvios de transito;

Inclusdo do requisito para conducao de veiculos especificos;

Inclusdo dos requisitos para veiculo executivo;

Retirada dos anexos RG-SES-001 e FM-SES-003;

7 17/10/2019

Ponto de isolamento: inserido que caso o veiculo ndo possua chave
geral, sera aceito o controle via caixa de bloqueio;
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Indicador visual de porcas soltas: retirada a obrigatoriedade deste item
para veiculos tipo C;

Retirada da obrigatoriedade de alternancia de empresas que realizam
manutencdes em veiculos.

Retificada informacdo de utilizacdo de tridngulos de segurancga;
Revisado texto referente a utilizacdo de pneus reformados;
Retificado texto de requisito de camera de monitoramento;

6 11/06/2019 | Excluida distancias de veiculos de escolta;

Revisado texto de identificacdo de veiculos batedores;
Incluido proibicdo de uso de laudo eletromecéanico consecutivamente
pela mesma empresa.

5 22/01/2019

Revisao no item referente a fita refletiva (n&o é necesséria ser continua
em todos o veiculo para veiculos tipo D e E);

Cinto de seguranca;

Sistema de monitoramento de velocidade do veiculo;

Inclusdo da obrigatoriedade de gestdo de manutencgéo de toda a frota;
Inclusdo da validade do TAG;

Inclusdo de camera de monitoramento;

Inclusdo da obrigatoriedade de instalacdo de sistema de identificacdo
de porca solta;

Quantidade de triangulos para veiculos tipo A e B;

Cor;

Laudo eletromecanico.

4 23/01/2018 | Alterag&o da idade minima do veiculo;

Alteracdo do tempo de experiencia para motoristas. Acesso em vias
ndo pavimentadas.

3 28/11/2017 | Periodo de experiéncia minima para motoristas

2 31/07/2017 | Inclusao de tabela de indicador;

Alteragdo nos nomes dos arquivos anexos (c6digos);
Inclusdo do fluxo de a¢des (Anexo 1).

1 27/04/2017 | Inclusao de informacdes referentes a ROPS;

Inserida a informagé&o de tempo de fabricacdo dos veiculos;
Inseridos requisitos basicos para as atividades.

9. Anexos

FM-SES-009 - Vistoria - Veiculos leves

FM-SES-010 - Vistoria - Veiculos de transporte coletivo

FM-SES-011 - Vistoria - Caminhao

FM-SES-012 - Vistoria - Caminh&o comboio

FM-SES-061 - Vistoria - Veiculo Leve Executivo
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https://fundacaorenova.sharepoint.com/:w:/r/publico/NormasEDocumentos/ProcGerencInsTrab/SaudeSeguranca/Documentos%20Compartilhados/PG-SES-001%20-%20Padr%C3%A3o%20de%20Controle%20de%20Risco%20Cr%C3%ADtico%2001%20-%20Ve%C3%ADculos%20Rodovi%C3%A1rios/Anexos/FM-SES-009%20-%20Vistoria%20-%20Ve%C3%ADculos%20Leves.doc?d=w85c7d5ae69b849328526715cddae1150&csf=1&e=86VVNP
https://fundacaorenova.sharepoint.com/:w:/r/publico/NormasEDocumentos/ProcGerencInsTrab/SaudeSeguranca/Documentos%20Compartilhados/PG-SES-001%20-%20Padr%C3%A3o%20de%20Controle%20de%20Risco%20Cr%C3%ADtico%2001%20-%20Ve%C3%ADculos%20Rodovi%C3%A1rios/Anexos/FM-SES-010%20-%20Vistoria%20-%20Ve%C3%ADculos%20de%20transporte%20coletivo.doc?d=wec87b8c46c944cc6930753720e88a36b&csf=1&e=XyGnzw
https://fundacaorenova.sharepoint.com/:w:/r/publico/NormasEDocumentos/ProcGerencInsTrab/SaudeSeguranca/Documentos%20Compartilhados/PG-SES-001%20-%20Padr%C3%A3o%20de%20Controle%20de%20Risco%20Cr%C3%ADtico%2001%20-%20Ve%C3%ADculos%20Rodovi%C3%A1rios/Anexos/FM-SES-011%20-%20Vistoria%20-%20Caminh%C3%A3o.doc?d=w77a2b8e20c0746febba24918412d95d4&csf=1&e=d75NUF
https://fundacaorenova.sharepoint.com/:w:/r/publico/NormasEDocumentos/ProcGerencInsTrab/SaudeSeguranca/Documentos%20Compartilhados/PG-SES-001%20-%20Padr%C3%A3o%20de%20Controle%20de%20Risco%20Cr%C3%ADtico%2001%20-%20Ve%C3%ADculos%20Rodovi%C3%A1rios/Anexos/FM-SES-012%20-%20Vistoria%20-%20Caminh%C3%A3o%20comboio.doc?d=w0ac0991a567248b08e1166a394988a0c&csf=1&e=ugauq5
https://fundacaorenova.sharepoint.com/:w:/r/sites/archive-2020-05-04T151932Z/publico/NormasEDocumentos/ProcGerencInsTrab/SaudeSeguranca/Documentos%20Compartilhados/PG-SES-001%20-%20Padr%C3%A3o%20de%20Controle%20de%20Risco%20Cr%C3%ADtico%2001%20-%20Ve%C3%ADculos%20Rodovi%C3%A1rios/Anexos/FM-SES-061%20-%20Vistoria%20-%20Ve%C3%ADculo%20Leve%20Executivo.doc?d=w0d733f22e4f841648bf03a4bf2da0813&csf=1&web=1&e=iEW620

