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SERVICOS DE TERRAPLANAGEM

1. Objetivo

§“ %, FUNDAGCAO
;//lm\"s re V

Estabelecer aos empregados da Fundacdo Renova e do Fornecedor de Servi¢cos 0s requisitos
obrigatorios para as atividades de terraplanagem.

2. Publico alvo

Empregados do Fornecedor de Servigos e da Fundacédo Renova envolvidos em atividades de

terraplanagem.

3. Documentos complementares

¢ Norma Regulamentadora N° 12 - Maquinas e Equipamentos

e Padrao de Controle de Risco Critico - PG-SES-001 - Veiculos Rodoviarios

e Padrdo de Controle de Risco Critico - PG-SES-002 - Equipamentos Méveis de Superficie

e PG-SES-018 - Inspecéo de Seguranga
e PG-SES-026 - Andlise Preliminar de Riscos - APR

o PG-SES-027 - Permisséao para Trabalhos Perigosos - PTP

e PG-SES-038 - Trabalhos Noturnos

e PG-SES-039 - Trabalhos em Condi¢des Climaticas Adversas

4, Responsabilidades

Quem elabora Quem deve ser consultado

Quem aprova

Coordenador de Saude e
Seguranca
(Saude e Seguranca)

Gerente de Saude e
Seguranca
(Saude e Seguranca)

5. Glossario

Terraplanagem: técnica construtiva que visa aplainar e aterrar um terreno.

6. Descri¢céo do processo

o Durante as atividades de terraplanagem devem ser utilizados coletes refletivos na cor laranja.

o Deve ser previsto sistema de comunicacdo entre manobristas/sinaleiros, encarregados,
motoristas e operadores de equipamentos por meio de radios de comunicagéao.

e O Fornecedor de Servicos deve planejar a atividade, definindo a area da praca de
estacionamento de maquinas e equipamentos, entrada e saida de caminhdes, localizacédo da
baia do sinaleiro, descarga de material e outros.
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o Deve ser implantado pelo Fornecedor de Servicos um sistema que evite que pessoas
tenham acesso as areas consideradas inseguras e para informar mudancas na condi¢do do
terreno que possa afetar o pessoal que trabalha no local.

e Asvias e acessos devem estar devidamente sinalizados, incluindo seus cruzamentos, trevos,
declives, aclives, etc.

e O Fornecedor de Servigcos € responsavel por toda a sinalizagéo de seguranca e indicativa,
diurna e noturna. As frentes de servicos de terraplanagem devem possuir sinalizacdo de
seguranca, informando os EPI’s obrigatdrios, nUmeros de emergéncia, homens trabalhando,
desvio obrigatério, cuidado maqguinas na pista etc.

e Devem ser previstas areas de segregacao de pedestres, e estacionamento de veiculos leves
e equipamentos.

.:\.\uim F‘“‘

e As areas de trabalho devem possuir sinalizagcdo de transito, como velocidade maxima,
sentido obrigatério, parada obrigatoria, proibida ultrapassagem etc.

e As areas de terraplanagem devem possuir coletores de residuos adequados (coleta seletiva),
e local de guarda de ferramentas.

e As leiras de seguranca devem possuir altura minima de metade da roda do maior veiculo que
transita no local. Devem ser construidas e sinalizadas com dispositivos refletivos (pontaletes)
ao longo de vias de acesso, escavacoes e areas de descarga.

e O Fornecedor de Servicos é responsavel pelo controle da emissdo de particulados, através
da umectacao das vias. Cuidados especiais devem ser tomados na umectacdo em trechos
com aclive e declive, como:

a) caminhdes pipas devem utilizar o “Leque de Pavao” para a aspersao de agua em aclives
e declives acentuados para evitar acidentes decorrentes de excesso de umectacao das
vias;

b) outros veiculos e equipamentos devem estar a uma distancia segura do caminh&o pipa
durante a atividade de umectacéo.
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O Fornecedor de Servigos € responsavel pela construcdo de acessos para as atividades de
terraplanagem com caracteristicas adequadas quanto a:

a) Largura minima de 3 vezes a largura do maior veiculo;
b) Rampa maxima 14%;

¢) Raio de curvatura minimo de 12 metros;

d) Leira de protecao;

e) Capeamento em material lateritico ou similar.

No periodo noturno, o Fornecedor de Servigos deve instalar iluminacédo artificial adequada
para todas as atividades.

Os equipamentos geradores de iluminacao artificial (geradores, torres de iluminacéo) devem
ser inspecionados para sua liberagdo, conforme procedimento PG-SES-018 - Inspecéo de
Segurancga. Os equipamentos devem estar devidamente aterrados e possuir sistema de
contencado de vazamentos.

N&o sdo permitidas atividades que estejam sendo realizadas unicamente com a iluminagéo
de equipamentos moveis e caminhdes.

O Fornecedor de Servicos deve providenciar area de vivéncia (tenda e mesa) para cada
frente de servico. O local deverd funcionar como area de descanso de jornada e
armazenamento de 4gua potavel. Nesta deve-se também manter cépia da Analise Preliminar
de Riscos - APR e Permissao para Trabalhos Perigosos - PTP. As frentes de trabalho
deverdo possuir banheiros em quantidades suficientes para atender as distancias maximas
exigidas.

Todos os equipamentos, veiculos e ferramentas utilizados nas &reas de terraplanagem
devem ser previamente vistoriados e liberados para sua utilizacdo, conforme procedimento
PG-SES-018 - Inspecéo de Seguranca.

Todos o0s veiculos e equipamentos que executam atividades de terraplanagem devem
atender aos requisitos dos Padrbes de Controle de Riscos - PG-SES-001 - Veiculos
Rodoviarios e PG-SES-002 - Equipamentos Mdveis de Superficie.
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@)

Manutencéo preventiva e manutencao corretiva:

E proibido realizar manutengdo corretiva nas frentes de servico. O Fornecedor de
Servi¢co deve prover local adequado para realizacdo de manutencdo emergencial e
trocas de pneus.

As trocas de pneus serdo realizadas somente por empregados qualificados e autorizados
para funcao.

Quaisquer quebras abruptas de equipamentos e maquinas (estouro de pneu, rompimento
de mangueiras hidraulicas, quebra de ponta de eixo, perda de freios etc) sera
considerado quase acidente. Devera ser feito registro de quase acidente e aplicadas
tratativas para andlise de falha.

As atividades de manutencdo devem ser realizadas por empregados qualificados e
devidamente autorizados.

Requisitos gerais:

Nas atividades de terraplanagem devem ser verificadas possiveis interferéncias
subterraneas, tais como cabos, tubos etc. Tais informactes devem ser evidenciadas
através de laudos e estas informagBes devem constar na Permissdo para Trabalho
Perigosos - PTP, conforme procedimento PG-SES-027 - Permissdo para Trabalhos
Perigosos - PTP.

O Fornecedor de Servigos devera prever juntamente a Gerenciadora de Obras um
plano documentado de estabilidade de terrenos que aborde riscos de controle de
terrenos.

Para os trabalhos de terraplanagem em horarios noturnos deve ser elaborada Analise
Preliminar de Riscos — APR especifica para a atividade, prevendo o0s recursos
necessarios para a realizacdo destas atividades, conforme procedimento PG-SES-038 —
Trabalhos Noturnos.

O encarregado em conjunto com o SESMT (Servico Especializado em Engenharia de
Seguranca e Medicina do Trabalho) do Fornecedor de Servigos, a Gerenciadora de
Obras e a Gerenciadora de Saude e Seguranca devem avaliar as condicbes de
seguranca para decidir sobre a realizagdo e continuidade das operacdes em condigcbes
climaticas adversas (chuvas, tempestades e neblinas), conforme procedimento PG-SES-
039 — Trabalhos em Condi¢des Climaticas Adversas.

O Fornecedor de Servigo deve apresentar previamente um plano de atendimento a
emergéncia que deve conter no minimo:

a) Equipamentos disponiveis para atendimento;

b) Forma de comunicagdo e numeros para acionamento de equipe de apoio
emergencial,

c) Nome dos empregados treinados em curso de primeiros socorros;
d) Descricdo dos componentes dos kits de emergéncia;

e) Instituicbes hospitalares / ambulatoriais que serdo encaminhados os acidentados
apos atendimentos iniciais.
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Sinalizag&o / Comunicagéo:

o

Toda praca de carga e descarga e manobras deve possuir sinaleiros devidamente
equipados (radio de comunicacao e coletes refletivos).

Nas pracas de movimentacdo de equipamentos deve existir baia técnica (minimo 4
cones) isolando o sinaleiro das areas de riscos a uma distancia minima de 20 metros de
equipamentos.

Nas areas de terraplanagem o Fornecedor de Servigos deve prover recursos materiais
(guarda sol, assentos, agua fresca) para os sinaleiros.

Nos cruzamentos existentes nas areas de terraplanagem o Fornecedor de Servi¢os
deve utilizar o sistema de sinalizacéo “Pare” e “Siga” para controle do fluxo de veiculos.

As bermas a serem compactadas devem ser sinalizadas com cones ou pontaletes a no
minimo 0,50 m da borda.

Requisitos operacionais:

@)

Para os carregamentos / descarregamentos de materiais executados em declives onde
sejam necessarias manobras de marcha a ré, deve ser prevista a implantacéo de barreira
fisica (leiras de contencdo) visando a protecdo do equipamento em caso de
deslocamento acidental do equipamento).

E considerado risco grave e iminente a presenca de pessoas proximas a equipamentos
moveis em operacdo. Em caso de necessidade de aproximacdo do equipamento moével o
operador devera ser contatado via radio, o0 mesmo paralisara 0 equipamento e deve
autorizar a aproximacao. Somente apds a autorizacdo a aproximacgao devera ser feita.

O operador de equipamentos moveis devera paralisar a sua atividade se constatar a
presenca de pessoas na sua area de operagao.

Para escavadeiras e retroescavadeiras area livre de risco é considerada a partir de 10
metros do raio de giro da langa da mesma.

Quando o equipamento mével ndo estiver em uso e descarregado, suas partes moveis
(Ilaminas, conchas, langas) devem ser posicionadas no solo.

E proibido parar ou estacionar sob redes elétricas, perto de bordas de taludes e crista de
bancos, na area delimitada para manobra de carga e descarga, nas vias de acesso dos
equipamentos moéveis, sob transportadoras de correia, em areas de risco de inundagéo e
deslizamento.

E proibido dar carona, transportar pessoas nas cacambas ou em qualquer outro local
inadequado dos equipamentos moveis.
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O operador

o

de equipamento movel, ndo deve trocar de marcha quando estiver
transitando em vias inclinadas.

o Deve-se adotar a distdncia minima de 10 metros para a descarga de caminhdes
basculantes em ponta de aterro. Esta distancia deve ser sinalizada em campo com a

utilizacéo de

cones de seguranca.

o As atividades de reboque e recuperacdo de veiculos e equipamentos devem ser
realizadas somente com a utilizacdo de dispositivos adequados, do tipo camb&o. Nao
sera permitida a utilizacdo de cabos de aco.

o O Fornecedor de Servicos deve continuamente orientar todos o0s motoristas e
operadores quanto as mudancas no trafego nas frentes de trabalho.

7. Resultados esperados

Sejam minimizados os riscos de acidentes nas atividades envolvendo terraplanagem.

. Férmula de Unid. Sentido | Frequéncia .
Indicador . de : o x Responséavel Fonte
Célculo ; Desejado | de Medicéo
Medida
. Coordenador
[0}
cNon?(;IgrE\:/?tiz de Saude e Controle de
de & Numero absoluto # 7 Mensal Seguranga Registro de
(Saude e Acidentes
terraplanagem Seguranca)
. Coordenador
o
l;loan(s:fr(\a/?tgz de Salde e Controle de
de ¢ NuUmero absoluto # 7 Mensal Seguranga Registro de
(Saude e Vidas Salvas
terraplanagem Seguranca)
8. Itens revisados em relac&o a ultima verséo
Revisdo |Data Descricao
2 05/02/2018 | Retirada da obrigatoriedade do banheiro hidraulico
1 12/06/2017 |Incluséo dos resultados esperados
9. Anexos

N&o se aplica.
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