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SUPRESSAO VEGETAL

1. Objetivo

Estabelecer aos empregados da Fundacdo Renova e do Fornecedor de Servi¢cos 0s requisitos
obrigatérios para as atividades de supressao vegetal.

2. Publico alvo

Empregados do Fornecedor de Servigos e da Fundag&do Renova envolvidos em atividades
com supressao vegetal.

3. Documentos complementares

¢ Norma Regulamentadora N° 12 - Maquinas e Equipamentos

e Padrdo de Controle de Risco Critico - PG-SES-006 - Ferramentas e Instrumentos

e Procedimento - PG-SES-018 - Inspec¢éo de Seguranca

e Procedimento - PG-SES-026 - Analise Preliminar de Riscos - APR

e Instrucdo Técnica IT-SES-002 - Linha de Vida

4, Responsabilidades

Quem elabora Quem deve ser consultado

Quem aprova

Coordenador de Saude e
Seguranca
(Saude e Seguranca)

Gerente de Saude e
Seguranca
(Saude e Seguranca)

5. Glossario

Supressao vegetal: atividade de remocéo de vegetacéo, limpeza e preparacao de terreno.

6. Descricdo do processo

e Todo operador de motosserras deve possuir no minimo 6 meses de experiéncia comprovada
em carteira, ser treinado e certificado pelo Fornecedor de Servigcos nesta atividade,
principalmente com relacdo as instru¢des de seguranca do fabricante, constantes do manual
do equipamento. A carga horaria minima do treinamento é de 8 horas, e deve compreender
partes tedricas e pratica. A liberacao para a utilizagdo da motosserra devera constar no

cracha de identificagdo do empregado.

o Os empregados devem receber informagdes sobre como portar machados, foices e outras
ferramentas de corte nas atividades de supressado vegetal e atender aos requisitos do PG-
SES-006 - Ferramentas e Instrumentos.
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O Fornecedor de Servi¢cos deve prover para os empregados envolvidos nas atividades de
supressdo vegetal, além dos EPIs basicos (vestimenta, capacete de protecdo, Oculos de
protecado, protetores auriculares e botas com bigueira de aco), protecdo adequada para 0s
membros inferiores contra picada de cobras, tais como perneiras de couro, polainas ou botas
de couro de cano longo. Vale lembrar que o uniforme deve ser de cor saliente, com fitas
refletivas, para facil identificacdo do colaborador dentro da mata.

O Fornecedor de Servigo deve providenciar area de vivéncia (tenda e mesa) para cada
frente de servico. O local deverd funcionar como éarea de descanso de jornada e
armazenamento de 4gua potavel. Nesta deve-se também manter cépia da Analise Preliminar
de Riscos - APR. As frentes de trabalho deverdo possuir banheiros em quantidades
suficientes para atender as distancias maximas exigidas.

Deve ser avaliada a hidratagdo dos empregados, verificando-se a necessidade de reposi¢céo
eletrolitica.

N&o é permitida a realizagéo de atividades solitarias.

O Fornecedor de Servigos deve elaborar um plano com ag¢des a serem tomadas em
situacbes de emergéncia, como acidentes com animais peconhentos, cortes e queda de
nivel.

Em dias de chuva e/ou alerta de raio ndo séo permitidas atividades roga, sub-bosque e uso
de motosserra.

Em regime de alerta de raio, o Fornecedor de Servicos devera transportar todos
trabalhadores para area protegidas:

a) Dentro de contéineres aterrados e com cadeiras / assentos afastados da parte metalica;
b) Instalagbes com sistema de protecdo contra raios (SPDA);
c) Dentro de veiculos de transporte (vans e 6nibus).

Durante corte de arvores préximos a acessos e rodovias, o Fornecedor de Servi¢os deve
providenciar sinaleiros para controle de trafego.

Motosserras:

o As motosserras devem atender todos os requisitos da Norma Regulamentadora N° 12 -
Maquinas e Equipamentos.

o Somente motosserras inspecionadas e liberadas pela Gerenciadora de Saude e
Seguranca através do formulario FM-SES-025 - Vistoria Motosserra e Setor de Meio
Ambiente podem ser utilizadas, conforme procedimento PG-SES-018 - Inspe¢édo de
Seguranca.

o Todas as motosserras devem estar licenciadas pelo Orgdo Ambiental.
o As motosserras devem dispor dos seguintes dispositivos de segurancga:
a) Freio manual de corrente;
b) Pino pega corrente;

c) Protetor da méo direita;
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d) Protetor da méo esquerda;
e) Trava de seguranca do acelerador;
f) Baia de contencdo para o equipamento e combustiveis.

As motosserras devem possuir Manual de Instru¢des, contendo informacdes relativas a
seguranca e saude no trabalho, especialmente:

a) Riscos de seguranca e salude ocupacional;
b) Instrucdes de segurancga no trabalho com o equipamento;

c) Especificacbes de ruido e vibracao

e Ferramentas de corte:

O

Somente machados, foices e outras ferramentas de corte inspecionadas e identificadas
com a cor do més podem ser utilizados, conforme procedimento PG-SES-018 - Inspecao
de Seguranca.

As superficies de corte dos machados, foices e outras ferramentas de corte devem estar
permanentemente afiadas. A operacgéo de afiacdo das superficies de corte deve ser feita
por pessoas treinadas através da utilizacdo de dispositivos apropriados para tal. As
superficies de corte devem ser protegidas durante o transporte e 0 armazenamento.

Os machados, foices e outras ferramentas de corte que apresentarem formacdo de
rebarbas (provocadas pelos impactos que recebem), devem ser retiradas do local de
trabalho, para evitar a projecdo de estilhacos e possiveis cortes. Os cabos dos
machados, foices e outras ferramentas de corte ndo devem apresentar quaisquer tipos de
defeitos, tais como, rachaduras e deformacdes. Atencdo especial deve ser adotada
guanto ao sistema de fixacdo com a utilizagdo de cunhas.

e Operacao

o Os equipamentos utilizados nas atividades de supresséo vegetal devem ser avaliados /
aprovados pela Gerenciadora de Saude e Seguranca, conforme procedimento PG-
SES-018 - Inspecao de Seguranga.

o O Fornecedor de Servicos deve apresentar para a Gerenciadora de Saude e

Seguranc¢a um plano de atendimento a emergéncias que deve conter no minimo:
a) Equipamentos disponiveis para atendimento;

b) Forma de comunicagdo e numeros para acionamento de equipe de apoio
emergencial;

c) Nome dos empregados treinados em curso de primeiros socorros;
d) Descricdo dos componentes dos kits de emergéncia;

e) Instituicbes hospitalares / ambulatoriais que serdo encaminhados os acidentados
apo6s atendimentos iniciais.
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o Durante as operagfes de supressdo vegetal, os empregados envolvidos devem manter
distancia segura com relacdo ao raio de acdo das ferramentas de corte envolvidas e
gquanto ao raio da queda das arvores.

o A distancia segura para atividades com foice € no minimo de 8 metros e a distancia
segura para o corte de arvores é pelo menos de duas vezes e meia a altura da arvore.

o Durante as operacdes de supressdo vegetal, os motosserristas envolvidos devem
observar as posi¢cdes dos companheiros de trabalho, benfeitorias, veiculos, linhas de
transmissao elétrica, telefénica ou vias de tr&fego para evitar interferéncias ou até mesmo
acidentes.

o Durante as operacfes de supressdo vegetal, os motosserristas envolvidos devem
observar a distribuicdo da copa, inclinacdo do tronco e velocidade do vento para escolher
a direcdo de queda da arvore.

o Durante o corte das arvores com didmetro superior a 50 cm, 0s motosserristas envolvidos
devem realizar o filete de ruptura, pois € 0 que oferece seguranca ao operador, evitando
a ocorréncia de “rebote” da arvore, no momento de sua queda, ou mesmo que esta caia
em outra direcdo ndo desejada.

o Durante operagdo de transporte e retirada de madeiras com utilizagdo de tratores
agricolas com reboque, o Fornecedor de Servi¢gos devera providenciar acessos e vias
adequadas nas areas desmatadas para evitar tombamento da carga e/ou dos
equipamentos.

o Nas operacdes de supresséo vegetal, destocamento e limpeza do terreno envolvendo o
uso de tratores agricolas e correntes, as cabines dos tratores devem estar protegidas por
gaiolas de ac¢o (cabinada). Todas as outras pessoas devem ser retiradas do raio de acéo
das maquinas e removidas para local seguro, onde ndo possam ser atingidas por uma
corrente partida.

o E proibida a utilizacéo de equipamentos pesados (escavadeiras e carregadeiras) para a
derrubada de arvores.

o A utlizacdo de muares para transporte de madeira ser4 permitida somente com as
seguintes condicoes:

a) Atestado de vacina emitido por 6rgdo publico ou veterinario devidamente registrado
no conselho de classe;

b) Execugédo de curral com arame farpado e com dimensdes adequadas a vivéncia e
alimentacdo dos muares;

c) Instalagdo de sistema de identificagdo individual dos muares;

d) Instalacao de sistema de identificacdo do responsavel pelos muares e seu telefone de
contato em caso de fuga dos muares. A instalagdo devera permanecer na porteira do
curral;

e) O curral devera ter baias com separador entre 0s coxos € com a propor¢cdo de uma
baia dupla para cada 4 muares;

f) Avaliacd@o de limites de cargas e periodo das atividades.
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O transporte dos muares deverd ser realizado por veiculo de carga apropriado e
inspecionado / liberado pela Gerenciadora de Saude e Seguranga. O acesso somente
sera permitido com batedor do Fornecedor de Servicos autorizado a trafegar nas areas
de atividades.

Durante o corte em aclives / declives devem ser adotadas medidas de protecdo contra
gqueda dos empregados, conforme Instru¢ao Técnica IT-SES-002 - Linha de Vida.

ApOs o corte, deve-se avaliar as condigbes do local para o empilhamento /
armazenamento. Atencdo especial deve ser dada para o risco de rolamento de toras,
principalmente em aclives / declives. Nestes casos, devem ser utilizados recursos de
sinalizagéo / isolamento (fechamento de via, “Pare / Siga”, barreiras fisicas).

A sequéncia das atividades (rocada, corte, tracamento, "baldeio”, empilhamento e
transporte) deve ser previamente planejada evitando-se interfaces entre as atividades.

7. Resultados esperados
Sejam minimizados os riscos de acidentes nas atividades envolvendo supresséao vegetal.
Féormula de Unid. Sentido | Frequéncia
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. Coordenador
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e supressado 1d Vidas Sal
vegetal (Saude e idas Salvas
Seguranca)
8. Itens revisados em relacdo a ultima verséo
Revisdo |Data Descricao
2 05/02/2018 | Retirada da obrigatoriedade do banheiro hidraulico
1 14/08/2017 |Nomenclatura do anexo.
9. Anexos

FM-SES-025 - Vistoria Motosserra
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