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	Código:
	FM-SES-068
	VISTORIA
EM ALOJAMENTOS
	

	Nº da revisão:
	01
	
	

	Elaborador:
	Daniela Castro
	
	

	Aprovador:
	Rubens Bechara Junior
	
	

	Data da aprovação:
	28/05/2021
	
	

	Periodicidade da revisão:
	Bienal
	
	

	    Classificação:
	Público
	
	



	Fornecedor:
	Fornecedor Quarteirizado:

	
	


	Rua:
	Número:
	Bairro:

	
	
	


	Complemento:
	Cidade:
	UF:

	
	
	


	Território

	⃝ Bento Rodrigues (BEN)
	⃝ Paracatu (PAR)
	⃝ Mariana Barra Longa (MAR)
	⃝ TRD Leste (LES)
	⃝ TRD Oeste (OES)


	Identificação alfanumérica:(3 letras/3 números)
	Vistoria:

	⃝ BEN-___ ___ ___
	⃝ LES-___ ___ ___
	⃝ Inicial (Liberação: realizada pelo Solicitante com aprovação da Renova)

	⃝ PAR-___ ___ ___
	⃝ OES-___ ___ ___
	⃝ Periódica (Realizada mensalmente pelo Fornecedor de Serviço)

	⃝ MAR-___ ___ ___
	⃝ Outra: ___ ___ ___-___ ___ ___
	⃝ Auditoria (Realizada pela Gerenciadora de Saúde e Segurança)


	Itens avaliados
	OK
	NOK
	NA
	PESO

	Covid-19
	1. Dormitórios: Ter, no mínimo, a relação de 3,00 m² por cama simples ou 4,50 m² por beliche, em ambos os casos incluídas a área de circulação e armário com no máximo de 08 colaboradores e possuir conforto acústico conforme NR17.

*Durante o período de pandemia será permitido somente quartos individuais.
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	2. Áreas comuns: cadeiras/poltronas distantes mínimo 2,0 metros e sinalizadas
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	3. Local de refeições (proibido o compartilhamento de utensílios, como talheres, copos)
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	4. Sinalização de capacidade máxima de pessoas nas áreas comuns
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	5. Refeitório/cozinha: demarcação no piso para posicionamento das mesas e cadeiras
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	6. Ventilação: somente autorizada ocupação de cômodos com ventilação natural (não permitida a utilização de quartos sem janelas
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	7. Higienização: álcool em gel
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	8. Higienização (banheiros): água corrente e sabão líquido
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	9. Higienização (roupas de cama): de uso individual e higienização no mínimo quinzenal
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	10. Máscaras (fornecimento): máscaras descartáveis, quantidade de acordo com recomendações do fabricante / Máscaras de pano: quantidade suficiente
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	11. Máscaras (descarte): local para descarte das máscaras
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	12. Casos suspeitos/confirmados (informação): Informativos com dados para comunicação?
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	13. Casos suspeitos/confirmados (isolamento): local para isolamento de casos suspeitos/confirmados
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	14. Kit de roupa de cama (lençol, fronha, travesseiro e cobertor, quando as condições climáticas assim o exigirem)
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	Chuveiro
	15. Pisos: caimento que assegure o escoamento de água para a rede
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	16. Piso: material antiderrapante ou provido de estrados de madeira
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	17. Chuveiros de metal ou plástico, individuais ou coletivos, dispondo de água quente
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	18. Chuveiros elétricos aterrados adequadamente e com instalações elétricas protegidas
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	19. Suporte para sabonete e cabide para toalha
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	Limpeza
	20. Água potável, filtrada e fresca por meio de bebedouros de jato inclinado ou equipamento que garanta as mesmas condições
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	21. Locais e infraestrutura para lavagem e secagem de roupas pessoais dos alojados ou ser fornecido serviço de lavanderia
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	22. Coleta de lixo diária
	⃝
	⃝
	⃝
	2

	
	23. Controle de vetores conforme legislação local
	⃝
	⃝
	⃝
	2

	Lavanderia
	24. Áreas de vivência com local próprio, coberto, ventilado e iluminado para que o trabalhador alojado possa lavar e secar suas roupas de uso pessoal
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	25. Local com tanques individuais ou coletivos em número adequado
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	26. A lavadora de roupa disponibilizada para uso dos trabalhadores em qualquer horário (em caso de ausência da máquina de lavar, a empresa deve contratar terceiros para realizar estes serviços, sem ônus para o trabalhador)
	⃝
	⃝
	⃝
	1


	Itens avaliados
	OK
	NOK
	NA
	PESO

	Instalações sanitárias
	27. Recipientes de armazenagem de gás liquefeito de petróleo (GLP) instalados em área externa ventilada, observadas as normas técnicas brasileiras pertinentes
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	28. Instalação sanitária constituída por bacia sanitária sifonada, dotada de assento com tampo e lavatório
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	29. Instalação sanitária é constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	30. Caso as instalações sanitárias não sejam parte integrante dos dormitórios, devem estar localizadas a uma distância máxima de 50 m (cinquenta metros) dos mesmos, interligadas por passagens com piso lavável e cobertura
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	31. Não ser diretamente ligado com os locais destinados à refeição
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	32. Porta de acesso que impeçam o devassamento e ser construídas de modo a manter o resguardo conveniente
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	33. Paredes de material resistente e lavável, podendo ser de madeira
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	34. Piso do banheiro impermeável, lavável, e com ralo para escoamento
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	35. Ventilação e iluminação adequada
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	36. Equipe de limpeza para higienização do local e das roupas de cama, devendo o alojamento ser mantido em bom estado de conservação, asseio e higiene
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	37. Caso tenha mais que uma instalação sanitária no ambiente, porta com trinco interno e borda inferior de, no máximo, 0,15m (quinze centímetros) de altura
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	38. Divisória com altura máxima de 1,80m?
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	39. Recipiente com tampa, para depósito de papéis usados, sendo obrigatório o fornecimento de papel higiênico
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	40. Descarga
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	41. Torneira de metal ou plástico
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	42. Ligado diretamente à rede de esgoto
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	43. Recipiente para coleta de papéis usados
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	Estrutura predial
	44. Na ausência de código de obra local, deve ser garantido pé direito mínimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros), exceto nos quartos de dormitórios com beliche, cuja medida mínima será de 3,00 m (três metros)
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	45. Paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	46. Piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	47. Em residências que possuírem mais de um pavimento proteção contra queda de pessoas
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	48. Pisos impermeáveis e laváveis
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	49. Não há nos quartos, a instalação e utilização de fogão, fogareiro ou similares
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	50. As instalações elétricas protegidas para evitar choques elétricos
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	51. As tomadas com identificação de voltagem
	⃝
	⃝
	⃝
	2

	
	52. Quadro elétrico conforme NR-10 (trancado, identificado e com diagrama unifilar)
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	53. Área de ventilação de, no mínimo, 1/10 (um décimo) da área de piso
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	54. Iluminação natural ou artificial
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	55. Não estar situado em subsolos ou porão da edificação
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	56. Cobertura que proteja das intempéries
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	57. Extintor de incêndio, sinalização e iluminação de emergência
	⃝
	⃝
	⃝
	3

	
	58. Escadas possuem corrimão em ambos os lados
	⃝
	⃝
	⃝
	3


	Itens avaliados
	OK
	NOK
	NA
	PESO

	Dormitórios
	59. Relação de 3,00 m² (três metros quadrados) por cama simples ou 4,50 m² (quatro metros e cinquenta centímetros quadrados) por beliche, em ambos os casos incluídas a área de circulação e armário; (tamanho do quarto)
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	60. Uso de, no máximo, 2 (duas) camas na vertical
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	61. Cama vertical: altura livre entre uma cama e outra e entre a última cama e o teto é de, no mínimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros)
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	62. Dimensões mínimas das camas devem ser de 0,80m (oitenta centímetros) por 1,90m (um metro e noventa centímetros) e a distância entre o ripamento do estrado de 0,05m (cinco centímetros) dispondo ainda de colchão certificado pelo INMETRO. As camas devem ter estrutura de madeira ou metálica
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	
	63. Cama superior do beliche com proteção lateral e escada
	⃝
	⃝
	⃝
	     1

	
	64. Armários duplos individuais de aço ou de madeira, com chaves, com dimensões mínimas:
a)
1,20m (um metro e vinte centímetros) de altura por 0,30m (trinta centímetros) de largura e 0,40m (quarenta centímetros) de profundidade, com separação ou prateleira, de modo que o compartimento, com altura de 0,80m (oitenta centímetros), se destine a abrigar a roupa de uso comum e o outro compartimento com altura de 0,40m (quarenta centímetros) se destine a abrigar a roupa de trabalho

b)
Ou, 0,80m (oitenta centímetros) de altura por 0,50m (cinquenta centímetros) de largura e 0,40m (quarenta centímetros) de profundidade com divisão no sentido vertical, de modo que os compartimentos, com largura de 0,25m (vinte e cinco centímetros), estabeleçam, rigorosamente, o isolamento das roupas de uso comum e de trabalho.
	⃝
	⃝
	⃝
	1

	Observações:

	


	Fornecedor de Serviços

	Nome
	Assinatura
	Data

	
	
	___ / ___ / ___


	Gestor Fundação Renova

	Nome
	Assinatura
	Data

	
	
	___ / ___ / ___


	Gerenciadora de Saúde e Segurança

	Nome
	Assinatura
	Data

	
	
	___ / ___ / ___
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