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INSTALACOES TEMPORARIAS

1. Objetivo

Estabelecer os requisitos obrigatérios para a montagem e utilizacao de instalacdes temporarias.

2. Publico alvo

Empregados do Fornecedor de Servigos e empregados da Fundacdo Renova envolvidos em
atividades com instalagfes temporarias.

3. Documentos complementares

Norma Regulamentadora NR-18 - CondigBes e Meio Ambiente de Trabalho na Indlstria da
Construcéo

Norma Regulamentadora NR-23 - Prote¢éo contra Incéndios

Norma Regulamentadora NR-24 - Condi¢c6es Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Norma Regulamentadora NR-26 - Sinalizacdo de Seguranca

PG-SES-006 - Protecéo de Partes Moveis

PG-SES-007 - Isolamento e Bloqueio de Energias

PG-SES-012 - Contato com Rede Elétrica

PG-SES-018 - Inspecdo de Saude e Seguranca

PG-SES-040 - Interface entre Atividades

4. Responsabilidades

Quem elabora Quem deve ser consultado Quem aprova
Coordenador Gerente
(Saude e Seguranca) (Saude e Seguranca)

5. Glossario

Instalacdes temporarias: séo todas as instalacfes destinadas a suprir as necessidades basicas
humanas, de modo a garantir as condicdes minimas de higiene e de conforto, previstas nas
legislacdes vigentes para os desenvolvimentos dos trabalhos nas frentes de servicos.

Contéiner: caixa construida em aco, aluminio ou fibra utilizado para o transporte unitizado de
mercadorias ou para ocupagao humana.
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6. Descri¢cdo do processo
6.1 Requisitos gerais

O Fornecedor de Servigos deve implantar as instalag6es temporarias em conformidade com a
legislacdo vigente, obedecendo as instru¢bes especificadas nas Normas Regulamentadoras,
especialmente as NR-18, NR-23 e NR-24.

O Fornecedor de Servigos deve apresentar o layout inicial do canteiro de obras e o local onde
sera onde sera realizada a construcdo para avaliacdo e aprovacdo da Gerenciadora de Obras.
Para o dimensionamento do canteiro, devera ser considerada a area disponivel para as
instalacdes, servicos a serem executados, materiais a serem utilizados, maquinas e equipamentos
necessarios.

As instalacbes temporarias devem ser identificadas com emblemas ou logotipos dos
Fornecedores de Servicos.

As instalacdes temporarias, incluindo contéineres, geradores e frentes de servicos, devem ter:
e coleta e disposicdo de esgotos de acordo com a legislacéo;

e protecdo contra descargas elétricas atmosféricas (SPDA). Os contéineres, geradores
assim como todas as instalacGes elétricas das frentes de trabalho devem possuir
aterramento e laudos de medi¢des 6hmicas;

¢ iluminacdo de emergéncia e as lampadas das luminarias protegidas contra quedas;
e protecdo eficaz contra incéndios;

¢ instalacdes sanitarias e areas de vivéncia de acordo com o estabelecido nas legislacdes
vigentes e normas internas;

e construcdo e operagdo de forma a minimizar a presenca ou a infestagdo por vetores e
transmissores de doencas, tais como ratos, mosquitos, baratas etc.;

e sistema de higienizacdo das instalacGes sanitarias provendo fonte de agua corrente, papel
higiénico, produtos de higiene pessoal e equipe para limpeza.

Devem dispor de extintores de incéndio adequados a classe de incéndio e em quantidade
suficiente para as emergéncias.

Contéiner, gerador e painel elétrico devem ser vistoriados conforme determina o PG-SES-018 -
InspecBes de Seguranca em fornecedores de servico, em relacdo a periodicidade e
responsabilidades. As vistorias deverdo ser realizadas através dos formularios FM-SES-057 -
Vistoria de Contéiner, FM-SES-018 - Vistoria Gerador e FM-SES-019 - Vistoria Painel Elétrico.

O almoxarifado deve ser construido, de preferéncia, separado dos escritérios, porém nas suas
proximidades e mantido limpo e arrumado. Deve também ficar proximo das entradas e ser
localizado de modo a permitir uma facil distribuicdo dos materiais pelo canteiro.

No portdo de entrada e saida de veiculos deve haver sinalizacdo sonora e/ou visual.
N&o sdo permitidas nas instalagbes temporarias:
o Construcdes em locais que possam ser alagadas nos periodos de chuvas;

e Quaisquer tipos de instalagdes comerciais tais como quiosques, “biroscas” etc.;
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Para um bom arranjo fisico, devem ser atendidas as seguintes regras basicas:

¢ Reduzir, tanto quanto possivel, as distancias entre os locais de estocagem, de preparo e
de utilizacdo dos materiais;

e Evitar 0 excesso de cruzamentos em transporte de materiais, por meio da escolha
adequada desses locais;

e Dispor racionalmente as maquinas e os equipamentos fixos (betoneira, serra circular,
gerador etc.)

6.2 Requisitos para Instalacfes elétricas

Atender aos requisitos do Padrdo de Controle de Riscos Critico PG-SES-012 — Contato com Rede
Elétrica e PG-SES-018 - Inspec¢fes de Seguranca em fornecedores de servigo.

Circuitos elétricos provisorios devem possuir projetos técnicos realizados por profissional
habilitado e devem estar sempre atualizados para avaliacdo da Gerenciadora de Obras e
Gerenciadora de Saude e Seguranca.

As instalacdes elétricas devem ser compativeis com a poténcia dos equipamentos instalados.

As instalac@es elétricas provisoérias no canteiro de obra devem ser constituidas por uma chave geral
do tipo blindada, chaves individuais para cada circuito de derivagéo, chaves blindadas em quadro
de tomadas, chaves magnéticas e disjuntores para 0s equipamentos, para tensdes de 110 V, 220
Ved440V.

Devem ser instalados Dispositivos Diferenciais Residuais de 30 mA (DDR) com o objetivo de
proteger as pessoas contra efeitos nocivos de corrente de fuga e desligamento imediato, além de
protegerem as instalacdes elétricas contra falhas de isolamento, evitando perdas de energia e
possiveis focos de incéndio.

Todos os equipamentos elétricos devem possuir botoeiras ou caixas de partida. E proibida a
utilizacdo de disjuntores elétricos com a finalidade de ligar/desligar equipamentos elétricos.

Os painéis elétricos serdo inspecionados pelas Gerenciadora de Saude e Seguranca e
Gerenciadora de Obras antes da energizacdo e periodicamente conforme o PG-SES-018 -
Inspec¢bes de Seguranca em fornecedores de servico.

Todos os painéis elétricos devem possuir sinalizacdo de seguranca alertando sobre riscos
elétricos, voltagem das tomadas, diagrama unifilar em seu interior, contato do eletricista
responsavel, ser aterrado, isolado e permanecer devidamente trancado.

Os painéis e equipamentos elétricos devem ser protegidos contra impactos mecanicos,
intempéries, umidade e agentes corrosivos, sendo que nado sera permitida a existéncia de partes
vivas expostas.

6.3 Requisitos para Geradores
Devem possuir cobertura para protecdo de contato com a 4gua e sistema de contencgéo de 0leo.

As partes rotativas e quentes devem estar devidamente protegidas conforme Padrdo de Controle
de Risco Critico PG-SES-006 — Protecao de Partes Moveis.

As conexdes de saida devem estar em bom estado, limpas e sem cabos expostos.
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Devem ser instalados extintores apropriados e kit de emergéncia ambiental préximos aos
geradores.

Tanques de combustiveis devem ser instalados em bacias com diques, cuja capacidade deve ser
150% da capacidade instalada.

6.4 Requisitos para contéiner

Todo contéiner deve ser vistoriado conforme 0 PG-SES-018 — Inspecao de Seguranca.

Para a mobilizacao de contéiner devera ser apresentada documentacéo especifica de acordo com
a aplicabilidade do contéiner (Anvisa, 6rgaos municipais, estaduais e federais) e os seguintes
laudos elaborados por um profissional habilitado:

a)
b)

laudo atestando a auséncia de riscos fisicos, quimicos e bioldgicos;

laudo de classificagdo dos materiais de acabamento e revestimento, garantindo resisténcia
dos materiais quanto a riscos de propagacéo de fogo;

laudo de descontaminagéo para contéiner maritimo;

laudo de conformidade de sistemas elétricos (diagrama unifilar/ SPDA- Sistema de
protecao de descargas atmosféricas/ instalacdes elétricas).

Acessibilidade

Devem ser previstos recursos de acessibilidade de acordo com a utilidade, ocupacéo e disposi¢éo
de pessoas e materiais, verificando 0s seguintes itens:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g9)
h)

escadas/rampas/passarelas (tipo/inclinacao/altura);
piso (tipo/antiderrapante/sinalizado);

ventilagdo (avaliar conforto térmico, verificar quantidade de janelas, dimensionamento de
aparelhos de ar condicionado);

tipos de materiais;

iluminacéo (quantidade de luminarias/iluminéncia de acordo com as atividades que serao
realizadas/ fixacdo de luminarias);

instalagdes sanitarias (dimensionamento de acordo com o tipo de contéiner e ocupacgao);
instalacdes de gas;

instalac@es hidraulicas.

Sistemas de emergéncias

O contéiner e seu entorno devem possuir sistema de atendimento as situacdes de emergéncias,
verificando os seguintes itens:

a)
b)

Extintores (dimensionamento / tipo / instalacdo / sinalizagc&o);

Sinalizacéo (sinalizacdo de rotas de fuga, sinalizacdo de area de transito de pessoas
indicando riscos de pontos onde portas podem colidir com pessoas / placas indicando

pontos de encontro);
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c) Sistema de iluminacdo de emergéncia (dimensionamento / pontos de instalacéo);

d) Acessos (portas e janelas adequadas para emergéncias — posigao/altura/se é de correr e
se estdo desobstruidas, devidamente dimensionadas, posicionadas e selecionadas —

tipo/de abrir para fora).

Instalacdes
Os locais onde seréo instalados os contéineres devem ser devidamente planejados levando em
considerac&o os seguintes itens:

a) solo (nivelado / de material que resista a carga do contéiner);

b) local (verificar se o local de instalacdo do contéiner encontra-se com a estrutura adequada
— elétrica/hidraulica / verificar se o local de instalacéo do contéiner ndo € proximo de pontos
de riscos - proximo a taludes, em area de preservacédo, em locais ndo autorizado por 6rgaos

publicos);
c) condicdes gerais do contéiner (partes soltas, materiais cortantes etc.)

Processo

FLUXO - MOBILIZACAO DE CONTAINER

Fundacdo Renova Fornecedores de Servicos Gerenciadora de Salde e Seguranga
' .
Elabora proposta téenica com
infermagdes da metedologia de Verifica
Define requisitos para instalacdo de containeres atendimento aos requisitos . . .
| - vistona
Avalia
proposta [ NEoOK

Cadastra informagdes em
banco de dados

técnica L
Prepara documentagdo

para mobilizacdo
I

'

Realiza
vistoria

*

Agenda verificagdo da vistoria

Autoriza mobilizagdo
do container
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Responsabilidades

N

Funcéo

1 Fundacédo Renova

Gerenciadora de
Salde e Seguranca

Fornecedores de

Servicos

7. Resultados esperados

Descri¢ao

Definir requisitos para mobilizagdo de contéiner;
Fornecer estrutura adequada para a instalacdo de contéiner;
Monitorar periodicamente a condi¢cao do contéiner;
Solicitar acdes dos desvios identificados.

Realizar vistoria no contéiner;
Monitorar periodicamente a condicdo do contéiner;
Solicitar acdes dos desvios identificados.

Cumprir os requisitos definidos pela Fundacédo Renova;
Monitorar periodicamente a condi¢gdo do contéiner;
Implantar a¢des solicitadas pela Fundag&do Renova e Gerenciadora
de Saude e Seguranca.

Realizacdo com seguranca das atividades com instalacdes temporarias.

Indicador Formulade | Unid.de | Sentido |Frequéncia Responsavel Fonte
Célculo Medida |Desejado |de Medicao P
N° Acidentes , Coordenador | Controle de
. ~ NUmero . .
com instalacdes # 7 Mensal (Saude e Registro de
L. absoluto ;
temporarias Seguranca) Acidentes
N° Incidentes , Coordenador | Controle de
. ~ NuUmero , .
com instalacdes # 7 Mensal (Saude e Registro de
L absoluto .
temporarias Seguranga) |Vidas Salvas

Nota: as planilhas de registros dos indicadores estéo disponiveis no SharePoint com acesso restrito & equipe
de Saude e Seguranca.

8. Itens revisados em relagdo a Gltima versao

Revisao

Data

Des

cricao

2 13/05/2020

Inclusdo de requisitos para contéiner;
Estrutura da informacdes;
Lista de verificacdo de vistoria para Gerador.

1 14/08/2017

Inclusado da tabela de indicadores

9. Anexos

FM-SES-018 - Vistoria Contéiner

FM-SES-019 - Vistoria Gerador

FM-SES-057 - Vistoria de Painel Elétrico
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