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PADRAO DE CONTROLE DE RISCO CRITICO 02 - EQUIPAMENTO MOVEL

1. Objetivo

Estabelecer os requisitos obrigatérios para as atividades a serem desenvolvidas com
equipamentos moéveis.

2. Publico alvo

Colaboradores da Fundacdo Renova e dos Fornecedores de Servigcos que executam atividades
com equipamentos moveis.

3. Documentos complementares

Padréo de Controle de Riscos Criticos - PG-SES-001 - Veiculos Rodoviarios

Padréo de Controle de Riscos Criticos - PG-SES-003 - Controle de Terreno

Padrao de Controle de Riscos Criticos - PG-SES-006 - Protecdo de Partes Moveis
Padréo de Controle de Riscos Criticos - PG-SES-007 - Isolamento e Bloqueio de Energias
PG-SES-014 - Edital de Contratacdo de Fornecedor de Servigos

PG-SES-018 - Inspecbes de Seguranca em Fornecedores de Servigos

PG-SES-038 - Trabalhos Noturnos

PG-SES-039- Trabalhos em Condi¢des Climéticas Adversas

IT-SES-005 — Servicos de Terraplanagem

4, Responsabilidades
Quem elabora Quem deve ser consultado Quem aprova
Coordenador de Saude e Gerente de Salde e
Seguranca Seguranca
(Saude e Seguranca) (Saude e Seguranca)
5. Glossario

Atividade mecanizada: atividades em que para execucédo e desenvolvimento das operacdes, faz-
se a utilizacdo de maquinas e implementos, tendo como fonte de tracdo a prépria maquina.

Atividade semi-mecanizada: atividades em que para execuc¢éo e desenvolvimento das operacoes,
faz-se necessaria a utilizag@o de ferramentas mecéanicas, tendo como fonte de tracéo forca animal
ou humana.

Equipamentos moveis: sdo aqueles que ndo possuem permissao para transitar como veiculos
rodoviarios. Exemplos: bobcat, caminhdes fora de estrada, carregadeiras, escavadeiras,
motoniveladoras (patrol), pa-carregadeira, retroescavadeiras, tratores.

Plano inclinado: trata-se de uma superficie cujos pontos de inicio e fim estdo em alturas diferentes.
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6. Descri¢cdo do processo
6.1 Requisitos minimos aplicaveis
N Requisito Observacbes
Onde houver risco de queda superior a dois metros
1 Acesso protegido deve haver acesso adequado com objetivo de mitigar
o risco de queda.
Adesivo de altura maxima permitida | O equipamento devera possuir adesivo de altura
2 | na cabine caso o equipamento possa | maxima permitida na cabine para evitar contato com
bater em estruturas e linhas aéreas | estruturas e linhas aéreas.
. Todos os equipamentos deverdo possuir alarme de ré
3 Alarme de ré . . ~ :
audiveis e de movimentacao para escavadeiras.
4 Buzina ou outro dispositivo de alerta | R
audivel
. Devem ser fechadas, climatizadas e hermeticamente
5 Cabines
vedadas.
Quando estacionados, os equipamentos deverao estar
calgcados, utilizando no minimo dois calgos.
6 Calcos de roda para equipamentos | Especificacdo: produzidos em material resistente com
moveis sobre pneus peso méaximo de 10 Kg / dimensdes minimas do calgo
de 15 cm de altura, 27 cm de comprimento e 15 cm de
largura.
O cinto de seguranca deve ser do tipo 3 pontos e
7 Cinto de seguranca retratil. Caso nédo seja fornecido pelo fabricante, o cinto
de seguranca deve ser de 2 pontos retratil.
Laudo eletromecanico com a ART/TRT emitido por
profissional habilitado atestando a conformidade do
N equipamento e deverdo constar informagfes de data,
8 Documentagéo L ~ .
local e horario das manutengfes. Para equipamentos
gue possuem ROPS ou FOPS serédo exigidos projetos
de fabricacéo e instalagcdo com ART/TRT.
9 Extintor de incéndio R ———— -
10 Falling object protection Structure Aplicavel para equipamentos com risco de queda de
(FOPS) materiais sobre a cabine.
11 Fardis para uma operagao segura e e
interacdo com o trafego
e L Os equipamentos deverdo ser identificados com
12 Identificacao alfanumeérica P L. .
sequéncia alfanumérica (3 letras e 3 nimeros).
Todos o0s equipamentos mdbveis que realizam
o atividades em plano inclinado devem possuir
13 Inclinbmetro o A
inclinbmetro para alertar o operador quanto ao angulo
de declividade.
O layout das cabines deve levar em consideracédo a
14 Layout das cabines ergonomia do assento e dos controles de operacéo,

bem como dos acessorios

introduzidos.

posteriormente
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Deve haver um sistema de protecdo para situacdes
15 Para-brisa onde haja riscos de projecao de materiais no para-brisa
do equipamento.
O ponto de isolamento/ bloqueio de energia deve ser
Ponto(s) de isolamento que possam | utilizado para impedir o funcionamento indesejado do
16 aceitar um cadeado individual de veiculo em caso de manutencdo ou intervencdes
isolamento somente na posicao mecéanicas. Desta forma, este requisito deve permitir a
desligado aplicacdo do sistema de bloqueio e isolamento de
energias.
Todos 0s equipamentos deverao possuir protecdes em
17 Protecdes nas partes méveis partes moéveis que oferecam riscos de prensamento e
/ ou mutilagdes de membros.
18 Radio de comunicagao Os radios podem ser portateis.
Todos os equipamentos que fizerem uso de reboques
devem ser equipados com correntes a fim de incluir um
19 Reboques controle adicional, evitando acidentes causados pelo
desengate acidental. Para reboque somente sera
permitido o uso de “cambao”.
. Equipamentos que possuirem célula de sobrevivéncia
Roll Over Protection Structure guip que p . .
20 atestada pelo fabricante ficam dispensados deste
(ROPS) .
disposto.
C . , . Obrigatério para todos os equipamentos mobilizados
Sinalizacéo atraves de fitas refletivas g P ~ . p_
" . . para a Fundacédo Renova. As fitas devem atender a
permitindo a visualizacao do e -
21 . . todas as especificagcbes exigidas pelas normas
equipamento em condi¢Bes de pouca | . . ,
visibilidade vigentes e no minimo 5 cm de espessura. A fita deve
cobrir todo o perimetro do equipamento.
Os equipamentos deverdo possuir freio de
22 Sistema de freio estacionamento compativel com seu modelo e estes
devem sempre ser acionados quando estacionados.
6.2 Detalhamento dos Requisitos
Documentacao

a) Laudo eletromecéanico emitido por profissional habilitado com ART/TRT atestando a
conformidade do equipamento. No laudo deverao constar informacdées de data, local e horario

das manutencgdes;

Equipamentos novos, na garantia, ficam desobrigados a apresentarem laudo eletromecénico,
desde que evidenciem, através do manual do equipamento, a realiza¢do das revisfes junto ao
fabricante;

b) Projeto de fabricacéo e instalacdo de ROPS/FOPS com ART/TRT.
c) Vistoria

Os equipamentos méveis deverdo estar em boas condi¢cdes e apresentar garantias mecanicas.
Deveréo ser vistoriados pelos Fornecedores de Servicos e liberados pela Gerenciadora de
Saude e Seguranca conforme o PG-SES-018 - Inspecfes de Seguranca em Fornecedores de
Servicos. As vistorias deverdo ser realizadas através do formulario FM-SES-013 (Vistoria)
Equipamentos Moveis.
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Identificacdo alfanumérica (numero de identificagdo visivel a uma distancia segura)

O equipamento deve ser identificado com o Adesivo de Identificacdo e Logotipo da empresa
conforme o PG-SES-014 - Edital de Contratagéo de Fornecedor de Servicos.

Falling Object Protection Structure (FOPS) - Estrutura de protec¢do contra quedas de objetos
Especificacéo:

e O FOPS deve ser dimensionado para suportar grandes impactos em caso de queda de
materiais;

e FOPS deve ser instalado externo da cabine.

Roll Over Protection Structure (ROPS) - Estrutura de protecdo contra
capotamento/tombamento

Dispositivo que protege a cabine do equipamento em caso de capotamento ou tombamento.
Especificacédo:
¢ O ROPS deve serdimensionado para suportar grandes impactos em caso de capotamento;

o Ser adequadamente protegido com estofamento para fornecer protecao aos ocupantes do
equipamento durante um acidente;

ROPS pode ser instalado no interno ou externo da cabine.

O ROPS néo pode prejudicar ou dificultar a utilizacdo dos itens de seguranca do equipamento
como uso do cinto de seguranga, encosto de cabega, entrada e saida na cabine, travamento e
destravamento das portas, visibilidade etc.

6.3 Requisitos béasicos para atividade
Requisito para operar de equipamento moével

Os operadores devem estar devidamente habilitados e capacitados a operar equipamentos. Os
Fornecedores de Servicos devem evidenciar esta capacitacdo por meio de comprovagéo de
experiéncia minima e treinamento especifico no equipamento conforme o PG-SES-014 - Edital de
Contratacao de Fornecedor de Servicgos.

Avaliacdo da atividade

Nos locais onde sao realizadas as atividades deve haver um planejamento de trafego/circulacéo
de equipamentos moveis.

Deve haver avaliac6es de riscos realizadas nos locais de trabalho, como parte do processo de
planejamento dos trabalhos/operacfes com equipamentos méveis.

Os equipamentos médveis somente podem ser operados em superficies estaveis e em
rampas/declives dentro dos limites de operagdo segura, conforme estabelecido em Analise
Preliminar de Risco — APR da atividade e Manual de Operagéo do Equipamento.
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Inspecéo diaria

Deve ser realizada, antes do inicio da atividade, inspecao pré-operacional realizada pelo operador,
podera ser utilizado formulario da prépria empresa.

Caso na inspecdo diaria ou durante a operacao, seja identificada alguma anormalidade que possa
gerar riscos, o operador do Fornecedor de Servigos deve interromper a atividade e comunicar
imediatamente ao seu supervisor. O equipamento ficara parado e deve ser fixado no mesmo a
etiqueta de bloqueio até que as anormalidades sejam corrigidas.

Manutencdao

Quando um equipamento apresentar defeito e tiver de ser estacionado em uma via ou acesso, 0
operador deve providenciar a sinalizacdo e o isolamento utilizando cones e comunicar o fato
supervisor/encarregado.

E expressamente proibido que o operador realize interven¢des no equipamento. Somente equipe
de manutencédo, devidamente autorizada e liberada pela Gerenciadora de Salude e Seguranca,
podera realizar intervengfes em equipamentos.

Para os servicos de manutencdo a chave geral do equipamento deverd ser desligada e o
equipamento bloqueado, conforme PG-SES-007 - Isolamento e Bloqueio.

Nenhuma manutencdo de campo pode ser realizada com o operador no equipamento, salvo
guando solicitado pelo mecanico.

Em qualguer manutencdo do equipamento quando o operador for se ausentar, os implementos
devem ser abaixados no chdo e o freio de estacionamento aplicado. Ndo se deve realizar
manutencao, inspec¢ao e reparos de qualquer equipamento ou maquina sustentados somente por
sistemas hidraulicos.

Os Fornecedores de Servicos devem ser inspecionar os equipamentos méveis apds as
manutencdes (preventiva ou corretiva).

Deslocamento

O deslocamento dos equipamentos mdveis por vias pavimentadas e nao pavimentadas, deve ser
realizado com o auxilio de escolta de modo a orientar os condutores/motoristas que transitam pelo
local.

Ao transitar com equipamentos moveis, as cagambas, pas e outros dispositivos devem ser
mantidos proximos ao solo.

Todos os equipamentos méveis devem trafegar com os faréis baixos acesos.

Estacionamento

As areas de estacionamento de equipamentos mdveis deverdo possuir segregacdo de veiculos
leves e pessoas.

Os equipamentos méveis quando estacionados devem estar imobilizados por meio de dispositivos
(calgos, valetas).
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Atividades em vias de circulacao

Devem ser realizadas avalia¢des de riscos antes de se introduzir qualquer alteragdo na circulagéo
do trafego ou nos sistemas vidrios.

Quando as condicdes climaticas adversas tais como serracao, chuva, neblina e poeira impedirem
a visibilidade, mesmo com uso de farol, o transito deve ser interrompido.

As vias de acesso devem ser continuamente inspecionadas, verificando-se as condigbes dos
acessos, como existéncia de lodo, cascalho ou qualquer outro elemento escorregadio na
superficie por onde passara e leiras de prote¢cdo em locais com riscos de queda de equipamentos.

Consideracdes gerais
Todo equipamento deve trabalhar com as portas e vidros fechados.

O operador deve verificar as possiveis interferéncias no seu trajeto, como existéncia de redes
elétrica, tubulacgdes etc.

Antes de dar marcha ré em um equipamento, o operador deve se certificar de que ndo ha ninguém
ou nada que possa ser atingido. E obrigatdrio ter uma segunda pessoa verificando e orientando
esta operacéao.

Deve ser mantida distancia minima de 20 metros entre pessoas e equipamentos mdveis em
operacao.

Deve ser mantida uma distancia segura de bordas de barrancos, cristas, valas ou escavacgfes
devido ao risco de tombamento de equipamentos, conforme PG-SES-003 - Controle de Solo e
Escavacéo.

Deve-se verificar a necessidade de leiras de seguranga ao longo das estradas e escavagdes, caso
identificados riscos.

Durante o trabalho noturno ou em condi¢Bes de pouca visibilidade, as frentes de basculamento ou
descarregamento em operacdo devem possuir iluminacéo suficiente de modo que as atividades
possam ser realizadas de forma segura.

Durante as operacdes de carga ou descarga com equipamentos moveis, o motorista do caminhdo
deve permanecer no seu veiculo. Exceto quando houver risco para sua seguranga. Durante a
carga e descarga a area devera ser isolada e sinalizada.

E proibido
e Fumar no interior do equipamento.

¢ Utilizar adornos tipo anel, alianca, pulseira, colar, cordao, brinco tipo argola ao subir e/ou descer
do equipamento.

e Usar telefone celular e radio de comunicagdo com o equipamento em movimento. Nesse caso
devera parar em local seguro.

e Sentar-se, deitar ou descansar debaixo de equipamentos sobre rodas, mesmo estacionados,
exceto para manutencdo autorizada e supervisionada, ocasido em que o veiculo devera estar
desligado, engrenado e com as rodas cal¢cadas.

e Transportar passageiros (caronas) em cacambas ou pas de equipamentos.
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e Estacionar os equipamentos moveis ha base e crista de taludes, proximo de subestacéo
elétrica, debaixo de rede elétrica, em curvas e pista estreita.

E expressamente proibido que além do operador outras pessoas tenham acesso a cabine de
operacdo sem autorizacdo do operador. Em caso de necessidade, o equipamento devera estar
parado com o motor desligado.

E proibido as atividades que possam gerar o risco de trabalhos sobrepostos entre maquinas e
equipamentos, em casos especificos a Gerenciadora de Obras e Gerenciadora de Saude e
Seguranca devem ser informadas pelo Fornecedor de Servigcos para que as condi¢cdes de
trabalho sejam avaliadas.

6.4 Atividades em Plano Inclinado
Requisitos
a) Inclindmetro

A calibracéo dos sistemas de inclindmetro instalados nos equipamentos devem ser entregues nas
vistorias iniciais e de renovacdo.

Os Fornecedores de Servicos devem disponibilizar as informacGes dos relatérios dos
inclinbmetros dos equipamentos sempre que for solicitado pela Gerenciadora de Saude e
Seguranca, Gerenciadora de Obras e Fundacao Renova.

b) Avaliagéo prévia

As atividades em planos inclinados devem ser previamente avaliadas com o objetivo de se planejar
recursos e medidas de controle. Reunides especificas de alinhamento podem ser solicitadas pela
Fundacdo Renova, Gerenciadora de Obras e Gerenciadora de Salude e Seguranc¢a para
definicbes de acdes e responsabilidades.

O operador deve certificar antes do inicio das atividades se 0s equipamentos e maguinas
encontram-se com os niveis de 6leo hidraulico e de combustivel adequados, a fim de eliminar o
risco de pane seca.

Antes de iniciar as atividades mecanizadas o operador deve certificar se o inclinbmetro esta em
seu funcionamento adequado.

c) Operacéao

Fica expressamente proibido abandonar a cabine de equipamentos e maquinas ligadas, em
pontos com declive acentuado e sem estar devidamente engrenada.

As atividades em planos inclinados devem ter sinalizacdo reforcada.

Em caso de chuvas/ventos fortes e nebulosidade acentuada as atividades devem ser
interrompidas imediatamente devido ao risco de baixa visibilidade do operador.

As atividades mecanizadas devem possuir sinaleiros com radios de comunicacao.

d) Atividades semi-mecanizada
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Essa atividade é recomendada para os terrenos que possuem declividade acima dos 20°.

A distancia entre operadores em atividades com equipamentos semi-mecanizados deve ser de,
no minimo 50 metros.

e) Atividades mecanizadas

As atividades em planos inclinados de forma mecanizadas podem ser realizadas utilizando os dois
tipos de rodados (pneus ou esteira), desde que as inclinacbes de trabalho sejam iguais ou
inferiores as descritas abaixo, exceto em caso que a maquina possuir em manual ou laudo do
fabricante permitindo trabalhar acima destes graus de inclinagao.

Maquina de pneus — 20°
Maquina de esteira — 25°
Os limites em graus de inclinacdo descritos acima, estdo configurados na posicao horizontal e

vertical. Em situacBes em que o manual do equipamento descreva qual o limite de inclinacdo, os
inclinbmetros seréo calibrados conforme instrucdo do fabricante.

Caso o operador esteja circulando em uma area com inclinagéo acima do permitido, o inclinémetro
acionara um sinal sonoro e o semaforo indicard vermelho, a fim de alertar o operador e as pessoas
proximas da atividade que a operacgdo esta em risco e medidas de controle devem ser aplicadas.

E fundamental um reconhecimento do local de trabalho, identificando valetas, pedras, tocos e
outros obstaculos.

A adocao de sistemas de seguranca, em especial nas zonas de operacao que apresentem perigo,
devem considerar caracteristicas técnicas da maquina e do processo de trabalho e as medidas e
alternativas técnicas existentes, de modo a atingir o nivel necessario de seguranca previsto na
NR-12.

7. Resultados esperados

Atender aos requisitos estabelecidos pela Fundagdo Renova, bem como minimizar os riscos de
acidentes nas atividades e deslocamentos.

Indicador Formula de|Unid. de| Sentido |Frequéncia Responsavel Fonte
Célculo | Medida | Desejado |de Medicao P
o Acid Coordenador de
N A(c::(l)rsntes Ndmero Salde e Controle de
. # Mensal Seguranca Registro de
equipamento absoluto N :
movel (Satde e Acidentes
Seguranca)
0 Incid Coordenador de
" Inc(::cl)rr?ntes NUmero Saudde e Controle de
. # \7 Mensal Seguranca Registro de
equipamento absoluto .
mével (Satde e Vidas Salvas
Seguranca)
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Nota: as planilhas de registros dos indicadores estao disponiveis ho SharePoint com acesso restrito a equipe
de Saude e Seguranca.

8. Itens revisados em relacdo a Ultima versédo

Reviséo Data Alteracoes

Inclusdo da etiqueta de bloqueio em equipamentos com anormaliades;
Inclusdo da obrigatoriedade da escolta para equipamentos em
circulagéo nas vias;

Inclusdo da proibicédo do trabalho sobreposto;

Alteracdo da distancia minima entre homem e maquina;

Retirada do anexo FM-SES-003 — TAG.

4 11/06/2019 | Inclusdo de requisitos para atividades em plano inclinado

Detalhadas informagdes de validade do TAG;

Inclusdo das informag¢des sobre laudo eletromecéanico

2 31/07/2017 | Inclusado de tabela de indicador;

Alteracdo nos nomes dos arquivos anexos (cédigos);

Inclusdo de extintor de incéndio nos requisitos.

1 27/04/2017 | Revisados os requisitos basicos para atividade

5 17/08/2020

3 22/01/2019

9. Anexos

FM-SES-013 - Vistoria - Equipamentos moéveis
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