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PADRAO DE CONTROLE DE RISCO CRITICO 05 — FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS

1. Objetivo

Este documento tem como objetivo estabelecer aos empregados da Fundacdo Renova e do
Fornecedor de Servigos 0s requisitos obrigatorios para as atividades a serem desenvolvidas
com ferramentas e instrumentos.

2. Publico alvo
Empregados do Fornecedor de Servicos e da Fundac&o Renova envolvidos em atividades

com ferramentas e instrumentos.

3. Documentos complementares
Padrao de Controle de Riscos Criticos - PG-SES-006 - Protecao de Partes Méveis
Padrao de Controle de Riscos Criticos - PG-SES-009 - Icamentos

4, Responsabilidades
Quem elabora Quem deve ser consultado Quem aprova
Coordenador de Saude e Gerente de Saude e
Seguranca Seguranca
(Saude e Seguranca) (Saude e Seguranca)
5. Glossario

Acessorios para ferramentas: sao partes integrantes das ferramentas ou complementares. Sao
exemplos de acessorios: cabo de aco, cinta, mangueira, engate rapido, protecdes, travas,

manilhas, etc.

Ferramentas manuais: sdo aquelas ferramentas que ndo possuem nenhum tipo de acionamento,

demandando somente o esfor¢co humano para manuseio e sustentacao.
Ferramentas portateis elétricas: sdo todas aquelas que utilizam energia elétrica para o seu

funcionamento. S&o utilizadas para executar servigos de furagéo, corte, desbastes, acabamento,

impacto, faceamento e polimento, sendo sustentadas pela méao do homem.
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Ferramentas portateis hidraulicas: sdo todas aquelas que utilizam um fluido pressurizado para o

seu funcionamento. S&o utilizadas para executar servigos de tor¢ao e movimentagao.

Ferramentas portateis movidas a combustivel: sdo todas aquelas que utilizam um combustivel a

para o seu funcionamento. S&o utilizadas para executar servigos de furacdo, corte e impacto.

Ferramentas portateis pneumaticas: sdo todas aquelas que utilizam ar comprimido para o seu
funcionamento. S&o utilizadas para executar servigos de furagéo, corte, desbastes, acabamento,

impacto, faceamento e polimento.

Instrumentos: sdo todos os aparelhos que servem para realizar uma medi¢cdo. Podem ser

utilizados para medir vibragéo, temperatura, tensdo e corrente elétrica, etc.

PCRC: Padrdes de Controle de Riscos Criticos.

Pipe shop: instalagdo metallrgica de canteiro de obras, para a fabricacdo de estruturas

metélicas, suportes, tubulacdes etc.

6. Descricdo do processo

Atividades

Os envolvidos nas atividades deverdo conhecer o local e as condicbes onde serdo executados
os servicos de forma a providenciar 0s recursos necessarios para a execuc¢do com total
seguranca. A pessoa deve conhecer o trabalho e o tipo de ferramenta e instrumento para o qual

se destina o uso.

Rotina de inspecdo em ferramentas

O Fornecedor de Servicos deve vistoriar as ferramentas e instrumentos antes de sua
utilizacdo. As ferramentas e instrumentos aprovados nestas vistorias devem ser etiquetados
(TAG), conforme procedimento PG-SES-018 - Inspecédo de Saude e Seguranca.

Esta inspecdo ndo necessita ser documentada, a responsabilidade é do usuério, o qual deve
conhecer perfeitamente a ferramenta que ird manusear e identificar prontamente problemas que
possam impedir a sua utilizacdo. Além disso, o usuario deve segregar as ferramentas

defeituosas devido ao desgaste natural pelo uso.
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As ferramentas devem, também, ser inspecionadas e identificadas mensalmente (inspe¢éo cor

do més) de acordo com procedimento PG-SES-018 - Inspecao de Saude e Seguranca.

Ferramentas adequadas para o uso a que se destinam

As ferramentas devem ser adequadas as atividades que seréo realizadas ndo sendo permitidas
improvisagfes. Nao deve-se usar ferramentas que produzam faiscas em locais onde existam
sélidos, liquidos ou gases inflamaveis/explosivos. Nesses locais, as ferramentas elétricas
utiizadas devem ser do tipo blindadas e a prova de explosdo. Qualquer alteracdo nas
ferramentas somente sera permitida apds avaliacdo/aprovagdo da Gerenciadora de Saude e

Seguranga.

Transporte adequado de ferramentas

Ferramentas manuais devem ser transportadas em dispositivos/recipientes especificos para este
fim (caixas de ferramentas, cinturbes, bolsas de couro), principalmente em trabalhos em altura,
para evitar queda de ferramentas.

As partes cortantes e pontiagudas das ferramentas devem ser protegidas durante o transporte e

guando ndo estiverem em uso.

Acionamento do tipo seguro (ex.: acionamento por pedal)

As ferramentas elétricas portateis e de bancada deverédo devem ter um tipo de acionamento que
desligue automaticamente o equipamento quando o interruptor deixar de ser pressionado
(dispositivo “homem morto”).

Nao sera permitida a utilizagéo de estiletes nas atividades.

Restricdo do uso de marretas

Atividades que necessitam do uso da marreta com porte maior ou igual a 2,5 kg sé poderao ser
utilizadas por meio de autorizag&o formal dos lideres da Fundacdo Renova.

O Fornecedor de Servigos devera preencher o check list anexo e apresentar para validagdo da
Gerenciadora de Saude e Seguranca.

E expressamente proibido o uso de marretas de porte maior ou igual a 2,5 kg com cabos de

madeira.
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Protecdes coletivas
Nenhuma ferramenta elétrica portétil podera ser manuseada sem as protecdes coletivas.
Os dispositivos de seguranca das ferramentas ndo devem ser removidos e nem substituidos por

outros ndo adequados.

Discos de corte

Os discos de corte devem possuir protecado que evite que estilhagos atinjam o operador.

Os discos de corte e desbaste utilizados em ferramentas motorizadas tipo rotativas devem ser
adequados a velocidade de rotagdo da maquina, firmemente presos a ela e em perfeito estado
de conservacéao.

Discos gastos ou com defeitos, rachaduras ou trincados devem ser imediatamente substituidos.
Antes do uso de esmerilhadeiras/ lixadeiras com disco de corte, deve-se avaliar a utilizagdo de
corte por oxiacetileno, policortes de bancada, serras manuais e mecanicas. Em atividades onde
nao é possivel a utilizagédo destes equipamentos, devem ser discutidas alternativas técnicas para
a realizacdo da tarefa e uma avaliacdo das medidas de controles alternativas.

Barreiras de protecdo devem ser instaladas nos locais com atividades com ferramentas portateis

gue possam gerar risco de projecao de materiais.

Pipe shop nas areas para a realizacdo de pequenas atividades de caldeiraria
As pequenas atividades de caldeiraria permitidas pela Fundacdo Renova, quando realizadas,
deverdo ser em pipe shops, devidamente isolados e apropriados.

As ferramentas elétricas portateis deverdo ter a carcaca aterrada ou isolamento duplo. As

ferramentas para uso em eletricidade devem ter seus cabos protegidos com material isolante.

Recomendacdes Gerais para Atividades com Ferramentas

Na maioria das vezes, ignoramos 0s perigos associados com as ferramentas comuns que sao
usadas diariamente. Além dos requisitos citados anteriormente, na utilizacdo de ferramentas
deve se considerar:

O local de trabalho deve estar limpo e organizado. Deve possuir iluminagdo adequada, piso
regular e limpo e se evitar trabalhos proximos a materiais combustiveis.

As ferramentas devem ser armazenadas em locais que ndo gerem riscos de acidentes tais como
escorregéo, cortes e batidas contra. Nao deixar ferramentas em escadas, passagens e locais

elevados.
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Os residuos gerados durante as atividades com ferramentas devem ser recolhidos em
recipientes e descartados adequadamente conforme legislacéo vigente e orientacbes da Equipe
de Meio Ambiente da Fundag¢&o Renova.

Os trabalhos com ferramentas podem gerar riscos como producdo de poeiras, projecdo de
particulas, cortes, ruido, queda das mesmas sobre os membros e outros que podem ser
identificados durante a elaboragdo da andlise preliminar de riscos. Durante a utilizacdo de
ferramentas deve-se utilizar os EPI's adequados e especificos para cada atividade conforme
definido na NR-6 — Equipamento de Protecao Individual.

As ferramentas devem ser mantidas isentas de Oleo, graxa ou solvente, para que néo
escorreguem das maos.

Deve sempre que possivel ser utilizada com as duas maos. Prender a peca utilizando uma
morsa ou outro dispositivo de fixacdo é mais seguro do que usar as méaos, ficando com ambas
livres para segurar a ferramenta.

N&o adaptar posturas forcadas nem exercer pressdo excessiva sobre a ferramenta. Ela faréa
melhor o trabalho e de maneira mais segura, se for usada sob as condi¢cdes para as quais foi
projetada.

Manter o rosto, as maos e o corpo fora da diregdo do movimento da ferramenta.

Em caso de troca de acessorio, reparo ou manutencdo, deve-se desligar a fonte de energia,

conforme Padrao de Controle de Riscos Criticos - PG-SES-007 - Isolamento e Bloqueio.

Durante a operagcdo com ferramentas nao se deve utilizar anéis, pulseiras, piercings, colares ou
vestimentas com mangas compridas e soltas e cabelos compridos. Estes podem ser puxados

pelas partes moéveis das ferramentas e maquinas.

Ferramentas manuais

As ferramentas manuais sdo uma extensao da méao do usuario. Além dos requisitos citados
anteriormente deve se considerar:

A ferramenta manual deve ser mantida bem fixada ao cabo, sem rebarbas e sem rachaduras.
N&o se deve usar pedacos de tubos ou outras extensdes para aumentar o cabo das chaves ou
aumentar a capacidade das ferramentas.

A ferramenta que apresentar ruptura, trinca ou desgaste excessivo deve ser substituida

imediatamente.
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Ferramentas elétricas

O risco para o empregado durante o uso das ferramentas elétricas deve-se ndo s6 ao fato
dessas estarem energizadas como também por trabalharem em rotagdo. Assim sendo, h4 o
risco do choque elétrico, pelo contato acidental com partes do equipamento desprotegidas e pela
projecao de partes do material cortado, furado ou transformado sobre o empregado ou sobre
pessoas que estejam proximo da atividade. Diante disso, além dos requisitos citados
anteriormente deve se considerar:

Antes de ligar, deve-se verificar a voltagem da ferramenta.

Deve-se verificar se 0s cabos ndo estdo partidos, sem isolamento, com mau contato nos
terminais, ndo oferecam risco de tropecos ou quedas.

Deve-se evitar que 0s cabos entrem em contato com 4leo, graxa, agua, superficies quentes ou
substéncias quimicas. O cabo elétrico deve ser mantido afastado de calor, 6leo ou bordas
cortantes;

Nos trabalhos com ferramentas elétricas portateis em locais Umidos, quando necessario, deve se
adotar plataformas isolantes, como tapetes de borracha.

N&o se deve utilizar ferramentas elétricas que gerem faiscas, onde houver gases, explosivos, ou
vapores inflamaveis.

As ferramentas devem ser dotadas de duplo isolamento de protecéo e ligadas a um quadro
protegido com interruptor diferencial.

As ferramentas devem ser ligadas a rede elétrica com prote¢cdo adequada contra sobrecorrente
ou sobretenséo.

As ferramentas devem apresentar bom estado da carcaca exterior e dispor dos elementos de
protecdo ou de uso adequados que nunca devem ser desmontados, exceto na realizacdo dos
reparos ou troca de pegas.

As ferramentas ndo devem apresentar riscos de superaguecimento, emissao de faiscas ou
choque elétrico.

Deve se escolher 0 acessorio adequado a ferramenta (disco, broca, etc.) e ao trabalho a realizar.
Este acessorio deve estar em bom estado (disco ndo desgastado, broca afiada, etc).

As ferramentas elétricas ndo devem ser sobrecarregadas além da capacidade do motor.

Quando ndo estiver em uso, antes da manutencéo e durante trocas de acessoérios como laminas,
brocas ou cortadores, a ferramenta deve estar desligada. O plugue deve ser retirado da tomada

de energia e medidas de bloqueio de fontes de energia devem ser adotadas.

As ferramentas ndo devem ser carregadas segurando pelo cabo elétrico.

Deve se tomar cuidado com extensdes, evitando-as sempre que possivel.
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Ferramentas pneuméticas e hidraulicas

Antes de iniciar o trabalho, deve se verificar se as mangueiras apresentam vazamento.

A presséo acumulada deve ser eliminada antes de armazenar ferramentas.

O registro de ar deve estar fechado quando nédo estiver usando ou trocando os acessorios da
ferramenta.

As ferramentas portéteis s6 poderdo ser desconectadas da linha depois de fechado o registro e
serem aliviadas de presséo.

Nao se deve pendurar ferramentas pela mangueira e nem passa-las, assim, aos outros.

As mangueiras deverao possuir conexdes com 0s engates que evitem desprendimento acidental.

Ferramentas movidas a combustivel

A energia acumulada deve ser eliminada antes de armazenar ferramentas. EXx.: pressdo
hidraulica, cargas, etc.

As ferramentas que funcionam com gasolina ou mistura de combustiveis, devem ser desligadas
e resfriadas antes de serem abastecidas.

Devem ser usadas somente em areas bem ventiladas.

7. Resultados esperados
Atender aos requisitos estabelecidos pela Fundacdo Renova, bem como minimizar os riscos de acidentes

nas atividades.

. Unid. . a
: Férmula de Sentido |Frequéncia .
Indicador . de . . ~_| Responséavel Fonte
Célculo . Desejado |de Medicéao
Medida
. Coordenador de
o
N A(c:;(l)c:Te]ntes Saude e Controle de
f Numero absoluto # 7 Mensal Seguranga Registro de
erramentas e . )
. (Saude e Acidentes
instrumentos
Seguranca)
. Coordenador de
[0}
N Iné:(;?ﬁntes Saude e Controle de
f Numero absoluto # 7 Mensal Seguranca Registro de
erramentas e g ;
) (Saude e Vidas Salvas
instrumentos
Segurancga)
Técnico de
N° Desvios em Seguranca Plano de acéo
o Numero absoluto # 7 Mensal (Gerenciadora | para Inspegéo
Auditoria ;
de Saude e de Seguranga
Seguranca)

Nota: as planilhas de registros dos indicadores estdo disponiveis no SharePoint com acesso restrito a
equipe de Saude e Seguranca.
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8. Itens revisados em relacdo a Ultima verséo

Data Alteracbes

- Inclusédo de tabela de indicador

31/07/2017
- Alteracéo nos nomes dos arquivos anexos (codigos)

17/05/2017 | Inseridos requisitos basicos para as atividades

9. Anexos

FM-SES-014 - Vistoria - Marretas
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