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PADRAO DE CONTROLE DE RISCO CRITICO 06 — PROTECAO DE PARTES MOVEIS

1. Objetivo

Este documento tem como objetivo estabelecer aos empregados da Fundacdo Renova e do
Fornecedor de Servigcos os requisitos obrigatérios para as atividades com risco de exposicdo a
partes moveis.

2. Publico alvo

Empregados do Fornecedor de Servigos e empregados da Fundacédo Renova.

3. Documentos complementares

Padréo de Controle de Riscos Criticos 05 — Ferramentas e Instrumentos
Padréo de Controle de Riscos Criticos 07 — Isolamento e Bloqueio de Energia
Procedimento — Inspecéo de Saude e Segurancga

Norma Regulamentadora N° 12 - Protecdo de Maquinas

4, Responsabilidades
Quem elabora Quem deve ser consultado Quem aprova
Coordenador de Saude e Gerente de Saude e
Seguranca Seguranca
(Saude e Seguranca) (Saude e Seguranca)
5. Glossario

PCRC - Padr6es de Controle de Riscos Criticos
Protecdo de partes méveis: dispositivos implantados em pontos de maquinas e equipamentos,

que apresentem risco de esmagamento, agarramento, cortes e aprisionamento.

6. Descri¢céo do processo

Maquinas e equipamentos que possuem partes moéveis e/ou rotativas com risco de lesdo e

acidente fatal dever&o estar protegidos contra contato acidental.
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Equipamento de sondagem Lixadeira

Todas as maquinas e equipamentos com partes moéveis e/ou que serdo utlizadas para
atividades a servico da Fundacdo Renova devem ser avaliadas previamente conforme

Procedimento — Inspecao de Salde e Seguranca.

Os dispositivos de protecdo de partes moveis devem seguir as exigéncias de leis e normas

vigentes no Brasil, em especial a Norma Regulamentadora N° 12 — Protecdo de Maquinas.

As zonas de perigo das maquinas e equipamentos devem possuir sistemas de seguranca,

caracterizados por protecdes fixas, protecdes maveis e dispositivos de seguranca interligados.

Os componentes relacionados aos sistemas de seguranca e comandos de acionamento e
parada das maquinas, inclusive de emergéncia, devem garantir a manutencédo do estado seguro
da méaquina ou equipamento quando ocorrerem flutuag6es no nivel de energia além dos limites

considerados no projeto, incluindo o corte e restabelecimento do fornecimento de energia.

Deve-se adquirir equipamentos que possuem dispositivos de protecdo de partes moveis
instalados pelo fabricante. Em equipamentos que ndo possuem dispositivos de protecdo de
partes moéveis de fabrica, a instalacdo somente sera permitida mediante um projeto elaborado

por profissional habilitado e apresentado antes do inicio da atividade.

As protecBes devem ser projetadas e construidas de modo a atender aos seguintes requisitos de

segurancga:

a) cumprir suas fungbes apropriadamente durante a vida util da méquina ou possibilitar a
reposicao de partes deterioradas ou danificadas;

b) ser constituidas de materiais resistentes e adequados a contencéo de projecdo de pegas,
materiais e particulas;

c) fixacdo firme e garantia de estabilidade e resisténcia mecanica compativeis com os esforcos
requeridos;
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d) n&o criar pontos de esmagamento ou agarramento com partes da maquina ou com outras

protecoes;

nao possuir extremidades e arestas cortantes ou outras saliéncias perigosas;

f)  resistir as condi¢cbes ambientais do local onde estéo instaladas;

9)

impedir que possam ser burladas;

h) proporcionar condigdes de higiene e limpeza;

i) impedir 0 acesso a zona de perigo;

j) ter seus dispositivos de intertravamento protegidos adequadamente contra sujidade, poeiras

€ Corrosao, Se necessario;

k) ter acdo positiva, ou seja, atuacdo de modo positivo; e

I) néo acarretar riscos adicionais.

A retirada, reposi¢cdo e manutencao de protecdes de partes moveis somente deve ser realizada

por profissional capacitado. Para esta atividade, o equipamento deve estar devidamente

blogueado conforme PCRC-07 — Isolamento e Bloqueio de Energia.

7. Resultados esperados

Que todas as atividades envolvendo Protecdo de Partes Moveis atendam aos requisitos

estabelecidos pela Fundacdo Renova, bem como sejam minimizados os riscos de acidentes

nas atividades.

. Unid. : A
, Formula de Sentido |Frequéncia .
Indicador . de . . ~_| Responséavel Fonte
Célculo : Desejado |de Medicé&o
Medida
Coordenador de
N° Acidentes Saude e Controle de
com partes Numero absoluto # 7 Mensal Segurancga Registro de
moveis (Saude e Acidentes
Segurancga)
Coordenador de
N° Incidentes Saude e Controle de
com partes Numero absoluto # 7 Mensal Segurancga Registro de
moveis (Saide e Vidas Salvas
Seguranca)
Técnico de
NP Desvios em Seguranca Plano de acéo
N Numero absoluto # 7 Mensal (Gerenciadora | para Inspecéo
Auditoria g
de Saude e de Seguranca
Seguranca)

Nota: as planilhas de registros dos indicadores estdo disponiveis no SharePoint com acesso restrito a
equipe de Saude e Seguranca.
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8. Itens revisados em relacdo a Ultima verséo

Data Alteracfes

31/07/2017 | - Incluséo de tabela de indicador

04/05/2017 | Inseridos requisitos basicos para as atividades

9. Anexos

N&o se aplica.
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