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ATIVIDADES DE SOLDA E CORTE A QUENTE

1. Objetivo

Estabelecer aos empregados da Fundacdo Renova e do Fornecedor de Servi¢cos 0s requisitos
obrigatdrios para atividades a aerem desenvolvidas com equipamentos de solda corte a quente.

2. Publico alvo

Empregados do Fornecedor de Servigos e da Fundag&do Renova envolvidos em atividades
com equipamentos de solda e corte a quente.

3. Documentos complementares

e Norma Regulamentadora NR-18 - Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construgéo

e Norma Regulamentadora NR-33 - Seguranca e Saude em Trabalhos em Espacos
Confinados

e Padrdo de Controle de Risco Critico - PG-SES-006 - Ferramentas e Instrumentos
e Procedimento PG-SES-026 - Analise Preliminar de Riscos - APR
e Procedimento PG-SES-027 - Permissao para Trabalhos Perigosos - PTP

4, Responsabilidades
Quem elabora Quem deve ser consultado Quem aprova
Coordenador de Saude e Gerente de Saude e
Seguranca Seguranca
(Saude e Seguranca) (Saude e Seguranca)
5. Glossario

Biombo: é uma barreira de prote¢cdo contra respingo e radiacdo, instalada em locais com
atividade de solda e corte a quente.

Corte ou solda a oxiacetileno: compreende a realizacdo de tarefas a partir da mistura do
acetileno (gas combustivel) com o oxigénio (comburente), produzindo uma energia calorifera que
possibilita as tarefas de corte e solda.

FISPQ: Ficha de Informacdes de Seguranca de Produto Quimico

Solda elétrica: € o processo de unido de dois metais por meio de alta temperatura.

6. Descri¢cédo do processo

e As atividades de corte e solda devem atender aos requisitos da Norma Regulamentadora
NR-18, em seu item 18.11 - Operacdes de Soldagem e Corte a Quente.
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6.1

6.2

As atividades devem ser realizadas por empregados qualificados (com curso em
instituicdo reconhecida) e treinados conforme procedimento PG-SES-030 - Treinamento
e PG-SES-014 - Edital de Saude e Seguranca para Contratacdo de Fornecedor de
Servigos. Devem possuir treinamentos de combate a incéndios.

O Fornecedor de Servigos deve inspecionar os equipamentos e identifica-los com selo
de liberacdo (TAG), conforme PG-SES-018 - Inspecdes de Seguranca em fornecedores
de servigo. Os equipamentos devem ser inspecionados diariamente pelos empregados,
antes do inicio das atividades. Deve-se registrar a inspec6es no formulario FM-SES-023 -
Vistoria - Solda e corte a quente

A Analise Preliminar de Riscos — APR e Permissao de Trabalho Perigoso — PTP devem
estar na frente de servicos.

Areas de trabalho

Todas as areas onde sdo desenvolvidas as atividades devem ser sinalizadas e
protegidas com anteparos (biombos), visando proteger as pessoas nas proximidades
contra fagulhas, radiagdes ultra-violeta, infravermelho. Em locais fechados e com pouca
ventilacdo deve ser previsto sistema de ventilacdo local exaustora para permitir a
eliminacdo dos gases.

Para trabalhos a serem realizados, em espacos confinados devem ser obedecidos 0s
requisitos da Norma Regulamentadora NR-33 - Seguranca e Saude em Trabalhos em
Espacos Confinados e as medidas adicionais registradas na Analise Preliminar de Riscos
- APR.

Nos trabalhos em locais elevados deve ser previsto sistema de isolamento ou de
protecdo contra queda de respingos. Nas atividades em altura o empregado devera
utilizar cinto de seguranca com alma de aco.

No local onde é realizada atividades deve ser disponibilizado extintor de incéndio.

Néo é permitida a realizagdo de servigcos proximos de areas onde sdo armazenados
materiais ou produtos inflamaveis ou combustiveis.

Requisitos gerais
E expressamente proibido o corte ou solda de tambores vazios ou cheios.

Somente sera permitido o trabalho em tanques onde foram armazenados liquidos
inflamaveis depois que eles tenham sido limpos, desgaseificados e cheios com agua ou
gas inerte. E obrigatério o teste com explosimetro antes de iniciar o trabalho.

Ao atravessar ruas ou areas de circulacdo, os cabos ou mangueiras devem estar
suspensos, presos ou passando no interior de materiais ndo condutores para protegé-los
de qualquer tipo de impacto e contato com estruturas.

Todos os acessorios de equipamentos de corte e solda devem:
v' Estar devidamente posicionados de modo a ndo gerar risco de queda para nivel

inferior;

Pagina 2 de 6



Codigo: | IT-SES-004

N° da revisao: | 02

Elaborador: | José Antbnio de Souza

Dot o aprovacto | aioBoy e, FunDACAO
ata da aprovacéo: = =
Periodicidade da revisédo: | Anual ////ll““§ renova

Abrangéncia: | Corporativa

Classificagdo: | Publico

6.3

6.4

v' Ser mantidos afastados de graxas, 6leos e umidade.

Antes de se iniciar a atividade de corte e solda deve-se considerar a possibilidade da
propagacdo de calor entre paredes e tetos. Neste caso, deve-se retirar materiais
combustiveis alocados nas proximidades.

E expressamente proibido o uso por parte do soldador ou ajudantes de vestimentas
confeccionadas com tecidos sintéticos (nylon, poliéster, etc) para execucao atividades de
solda elétrica.

Solda elétrica

A ligacao elétrica da maquina de solda deve ser realizada por profissional qualificado,
através de painéis elétricos apropriados e aterrados, providos de tomadas com plug e
disjuntor liga/desliga.

Antes de iniciar os servigcos com solda elétrica deve-se verificar:

O estado geral da maquina, cabos e conexdes;

Se a tensdo da rede é compativel com a tensdo da maquina;

Se hé risco de incéndio em fun¢éo das fagulhas provocadas pela solda;
Se a carcaca da maquina esta aterrada;

Se o local esté isolado e protegido contra projecao de fagulhas e particulas;

NN N N RN

Se existe interferéncia com outra atividade ou trabalho sobreposto.

Os cabos condutores de alimentacdo devem ser protegidos contra impactos. Nao devem
estar presos diretamente em estruturas metdlicas, principalmente tubos de andaimes,
devido ao risco de energiza-los e causar choques.

E proibido operar maquinas de solda elétrica sobre piso molhado.

As pecas a serem soldadas eletricamente devem ser aterradas através do cabo de
aterramento da prépria maquina de solda com grampo apropriado e isolado (“jacaré”).

Durante a troca do eletrodo, o soldador deve estar com as maos protegidas por luvas e
utilizando vestimentas secas. As pontas dos eletrodos devem ser depositadas em
recipientes adequados.

Pontas incandescentes dos eletrodos usados em locais elevados devem se recolhidos
em recipiente adequado.

O porta-eletrodo deve ter isolamento adequado a corrente elétrica usada, com o objetivo
de evitar formacao de arco elétrico ou choques no soldador.

E proibido o uso de lentes de contato nas operagées de solda elétrica.

Solda e Corte a Oxiacetileno

Em locais fechados ou de baixa ventilacdo, deve ser instalado sistema de insuflamento
de ar de modo a manter o ambiente com teor minimo de oxigénio de 19,5%. Caso o
magarico apague em ambiente confinado as véalvulas devem ser fechadas
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imediatamente, somente reacendendo o macarico no mesmo local apos a avaliacdo da
mistura dos gases inflamaveis (limite de explosividade) em condi¢cbes seguras, conforme
Norma Regulamentadora NR-33 - Seguranca e Salde em Trabalhos em Espacos
Confinados.

O oxigénio nao pode ser direcionado para superficies oleosas, roupas com graxas ou
para dentro de tanques, vasos de estocagem de 6leo combustivel ou outra substancia
organica similar, pois reage violentamente com elas.

O conjunto oxiacetileno deve:

v
v

v

v

Ser mantido em perfeitas condi¢des de uso;

Possuir valvulas corta-chama nos dois cilindros e na caneta, para evitar o retorno de
chamas;

Verificar antes da utilizacdo as condicdes dos manémetros, mangueiras, valvulas, e
magcaricos. Conjuntos danificados devem ser segregados e mantidos fora de uso;

Estar limpo e sem contaminantes combustiveis (6leos, graxas, etc).

As mangueiras devem:

v
v

v
v

Ser apropriadas para 0 uso;

Seguir a padronizagdo de cores para cada gas: Mangueira de Acetileno - Vermelho e
Mangueira de Oxigénio - Preta ou Verde;

Devem estar fixadas com conexdes apropriadas. Nado devem ter emendas;

Ser mantidas fora de vias de passagem, escadas e locais que atrapalham
deslocamento de pessoas.

O macarico deve:

v

v

v

Quando em utilizagdo o macarico deve ser mantido limpo, livre de obstrucbes e a
uma distancia segura dos cilindros de gas;

Para acender o magcarico, deve ser utilizado isqueiro apropriado. E proibido o uso de
fésforo ou isqueiro a gas;

Para acender o macarico deve-se abrir primeiro o acetileno, abrindo-se, em seguida,
0 oxigénio. Nao se deve acendé-lo com ambos os gases abertos. Para apagar a
chama, fecha-se primeiro o acetileno;

Para apagar o magarico deve-se fechar as vélvulas dos dois cilindros, abrir as
valvulas dos macaricos, para purgar 0s gases que ainda restam nas mangueiras e
fechar as valvulas e aliviar o regulador de pressao.

Na limpeza do macarico deve ser usado um agulheiro préprio, sendo proibidas
improvisagoes.

Os cilindros devem:

v

Os cilindros devem estar devidamente identificados de forma legivel e irremovivel,
contendo:

a) Nome quimico ou comercial do produto;

b) Tipo de gas;
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c) Fabricante do gas;

d) Fabricante do cilindro;
e) Data de fabricacao;

f)  Volume;

g) Pressao de operacgéo;
h) Data do ultimo teste.

v' Os cilindros devem ser mantidos na posi¢do vertical e presos com cintas metdlicas
ou correntes;

v O armazenamento dos cilindros de oxigénio e acetileno deve ser em locais cobertos,
com ventilacdo natural, instalacdes elétricas adequadas e previamente vistoriados
pelo SESMT (Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho) do Fornecedor de Servigos. O local deve possuir extintores, sinalizacdo e a
FISPQ do produto armazenado. As informacdes da FISPQ devem ser divulgadas
para os envolvidos;

v" Nao é permitido o icamento de cilindros de gas pelo capacete de protecédo da valvula
ou amarragao no carrinho de transporte. O icamento de cilindros sé € permitido em
gaiola prépria;

v' Durante o transporte de conjuntos oxiacetileno, os cilindros devem estar com os
capacetes de protecdo da valvula e as mangueiras despressurizadas;

v' Os cilindros devem ser transportados em carrinhos construidos apropriadamente
para esta atividade (pneus de borracha e cinta de ago ou corrente para prender 0s
cilindros);

v Os cilindros somente poderdo ser transportados em carrocerias de caminhdes
guando estiverem bem presos e seguros dentro de um compartimento especialmente
confeccionado para esse fim;

v" Os cilindros de gas ndo devem estar proximos a chama do macarico ou outras fontes
de calor;

v" O acetileno em contato com o mercurio, prata ou cobre causa exploséao.
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7. Resultados esperados
Sejam minimizados os riscos de acidentes nas atividades envolvendo Solda e Corte a Quente.
. Férmula de Unid. Sentido | Frequéncia .
Indicador . de : oo Responsavel Fonte
Célculo X Desejado | de Medicao
Medida
Coordenador de
N° Acidentes Saude e Controle de
com solda e Numero absoluto # 7 Mensal Seguranca Registro de
corte a quente (Saude e Acidentes
Seguranca)
Coordenador de
N° Incidentes Saude e Controle de
com solda e NuUmero absoluto # 7 Mensal Seguranca Registro de
corte a quente (Saude e Vidas Salvas
Seguranca)
8. Itens revisados em relacdo a Ultima verséo
Revisdo |Data Descricao
2 14/08/2017 | Nomenclatura dos anexos
1 06/06/2017 |Inseridos requisitos basicos para as atividades
9. Anexos

FM-SES-023 - Vistoria — Solda e corte a quente
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