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CONDUCAO DE VEICULOS RODOVIARIOS

1. Objetivo

Reforcar junto aos condutores de veiculos os requisitos legais, praticas seguras de diregao e
requisitos especificos da Fundagao Renova para conducgao de veiculos rodoviarios.

2. Publico alvo

Colaboradores Fundagao Renova e Fornecedores de Servigos.

3. Responsabilidades

Quem elabora Quem deve ser consultado Quem aprova
Coordenador de Saude e Gerente de Saude e
Seguranga Nao se aplica Seguranga
(Saude e Seguranga) (Saude e Seguranga)

4. Glossario

Direcéo defensiva: E o conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelo condutor com o objetivo
de prevenir ou minimizar os acidentes de transito e suas consequéncias. O objetivo & prevenir ou
reduzir as infragcoes e as possibilidades de envolvimento em acidentes de transito. Além disso, ela
visa aumentar a segurancga, atengao e a cordialidade no transito.

Tragéo: E o ato ou efeito de puxar, arrastar ou movimentar. Ou seja, ela é a forca que o motor emite
para as rodas funcionarem e, consequentemente, o veiculo se mover. Temos como tipo de tragao:

e Tracdo 4x2: A nomenclatura 4x2 descreve a quantidade de rodas no veiculo e a quantidade de
rodas motoras presente no mesmo, desta forma o nimero 4 indica que o veiculo possui 4 rodas
enquanto apenas duas sao motoras. Quando o carro possui essa configuracéo a tracéo pode
ser dianteira ou traseira, se for tracdo dianteira as rodas motrizes sao as duas frontais, caso o
veiculo seja de trag&o traseira as rodas motrizes sdo as duas traseiras.

e Tracdo 4x4: Assim como apresentado acima, o primeiro nimero indica a quantidade de rodas
do veiculo e o0 segundo a quantidade de rodas motoras, neste caso o veiculo possui tragao nas
4 rodas. Os veiculos 4x4 possuem duas vertentes, os que possuem tragdo AWD (All Wheel
Drive) e 0 que possuem tracdo 4WD (Four Wheel Drive) apresentados a seguir.

e Tracdo AWD: AWD é a abreviacao de All Wheel Drive ou Todas as Rodas Motrizes, esta
configuragao possui tragéo integral a todo o momento diferente da 4WD que é possivel escolher
entre 2 ou 4 rodas motoras.

e Tracdo 4WD: A tracdo 4WD ¢ abreviacado de Four Wheel Drive ou Quatro Rodas Motrizes, esta
configuragao permite que o condutor escolha se deseja apenas tragdo em duas ou nas quatro
rodas a partir do acionamento do comando através de botao ou alavanca, dependendo do
modelo e do sistema. Alguns carros inclusive precisam de acionamento externo.

e Reduzida: Sistema presente em carros 4x4 alguns veiculos possuem um conjunto de cambio
Hi (High — Alto) e Lo (Low — Baixo), na qual o Hi corresponde ao cambio normal para ser
usado no dia a dia, ja o Lo ou reduzida é utilizado em situagdes especificas com terrenos de
pouca tragdo, normalmente é usado em trilhas. Este cAmbio corresponde a um conjunto de
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engrenagens especiais que tem como objetivo ampliar o torque do motor para ser usado em
situacdes adversas e em baixa velocidade, atendendo as recomendagdes do fabricante,
descritas no manual do proprietario.

5. Recursos necessarios

Avaliacdo dos riscos;

Colaboradores mobilizados;

Veiculos rodoviarios mobilizados.

6. Equipamentos de seguranga

Informar os equipamentos de protecao Individual e/ou protecdo coletiva para a realizagdo da
atividade. Nao havendo, deixe a tabela em branco e “Nao se aplica” nos “Outros equipamentos:”.

®00066 0 0d0o°9

PROTETOR 6CULOS DE SAPATO DE AVENTAL PROTETOR s RESPIRADOR CINTO DE CREME i
AUDITVO SEGURANGA SEGURANGA DE RASPA FACIAL MASCARA LuvA FILTRO QUIMCO| CAPACETE SEGURANGA PROTETOR

X
Outros equipamentos:

7. Descrigao da instrucao de trabalho

7.1 Requisitos para a condugao de veiculos rodoviarios
a) Liberagéo para condugéao de veiculos
E proibida a conducdo de veiculos por pessoa ndo habilitada, ndo capacitada e ndo autorizada.

E obrigatdrio portar a CNH e a habilitacdo Fundacdo Renova durante a condugéo de veiculos a
servico da Fundagao Renova.

Os colaboradores somente poderdo conduzir veiculos nas atividades da Fundagdo Renova se
cumprirem os seguintes requisitos:

Motoristas Profissionais

. CNH ativa, ou seja, a CNH n&o podera estar suspensa cassada ou com processo
administrativo referente a cassagao/suspensao;
. Possuir nos ultimos 12 meses contados a partir da data da avaliagdo do processo de

mobilizagao por parte da Gerenciadora de Saude e Seguranga a pontuagao maxima em
seu prontuario conforme o Codigo de Transito Brasileiro:
e 40 pontos, se nao cometer nenhuma infragao gravissima em 12 meses;
e 30 pontos, se cometer 1 infragdo gravissima em 12 meses;
e 20 pontos, se cometer 2 ou mais infragdes gravissimas em 12 meses.
Apbs o processo de mobilizagdo os Fornecedores de Servigos devem monitorar o
cumprimento deste item;
. Treinamentos de Seguranca Fundacgao Renova (Introdutdrio, Diregcao Defensiva e 4x4)
. Capacitagao e experiéncia minima
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Os condutores deverao possuir todos os treinamentos necessarios, de acordo com o tipo
de veiculo que sera utilizado, conforme PG-SES-014 - Edital de Saude e Segurancga para
contratacdo de Fornecedores de Servicos.

Observacoes:

Para condugédo de veiculos especificos (transporte coletivo, ambuléncia, comboio e
outros), o treinamento especifico devera constar na Carteira Nacional de Habilitacao
(CNH) ou em processo de inclusdo. Somente a apresentagado do certificado n&o sera
aceita.

Condutor Autorizado

CNH ativa, ou seja, a CNH n&o podera estar suspensa cassada ou com processo
administrativo referente a cassacgao/suspensao;

Possuir nos ultimos 12 meses contados a partir da data da avaliagdo do processo de
mobilizagao por parte da Gerenciadora de Saude e Seguranga a pontuagao maxima em
seu prontuario conforme o Cdodigo de Transito Brasileiro:

e 40 pontos, se nao cometer nenhuma infragao gravissima em 12 meses;

e 30 pontos, se cometer 1 infragdo gravissima em 12 meses;

e 20 pontos, se cometer 2 ou mais infragées gravissimas em 12 meses.

Apobs o processo de mobilizagdo os Fornecedores de Servigos devem monitorar o
cumprimento deste item;

Treinamentos de Seguranga Fundagao Renova (Introdutério, Diregdo Defensiva e 4x4)
Autorizagao formal do gerente do contrato Fundagéo Renova.

O gestor do condutor devera solicitar a avaliagao/autorizagdo do gerente da Fundagao
Renova ou designado por ele, para a liberagao de condugéo de veiculos. O gerente da
Fundagdo Renova ou designado por ele deve avaliar a real necessidade desta liberacéo,
buscando sempre minimizar a exposi¢gdo ao risco de acidentes de transito. Esta
solicitagdo deve conter informagdes especificas, como motivo da solicitagao, tipo de
atividade, tipo de veiculo dentre outras informagdes.

Capacitacao

Os condutores deverao possuir todos os treinamentos necessarios, de acordo com o tipo
de veiculo que sera utilizado, conforme PG-SES-014 - Edital de Saude e Seguranga para
contratacdo de Fornecedores de Servicos.

Os condutores autorizados e motoristas profissionais de veiculos leves poderao ser autorizados
em dois niveis:

Nivel 1: Autorizado a conduzir veiculos leves, caminhonete 4x2 (exemplos Saveiro, Toro
4x2, Fiat Strada etc) e veiculos SUV (Veiculo utilitario esportivo): Para esse nivel de
condugao o treinamento pratico devera ser realizado em um veiculo da categoria SUV.
Nivel 2: Autorizado a conduzir veiculos leves 4x2, veiculos SUV e caminhonete 4x4: Para
esse nivel de condutor o treinamento pratico de 4x4 devera ser obrigatoriamente
realizado em uma caminhonete de tracdo 4x4.

b) Utilizacdo de veiculos

E importante que o condutor conheca os principais percursos que serdo utilizados em seus
deslocamentos, em especial os acessos as frentes de trabalho em vias rurais. Para isso a
empresa pode designar um responsavel para acompanhar o condutor nos primeiros
deslocamentos, de modo a orienta-lo quanto aos limites de velocidades, interagdo com
comunidade, tipos de vias etc.
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Os Fornecedores de Servigos devem continuamente instruir seus condutores sobre os conteudos
dos procedimentos, legislacdo e incidentes com veiculos nas atividades da Fundagao Renova.

Todas as atividades na Fundacdo Renova sdo monitoradas de modo a verificar se os controles
referentes aos riscos estdo sendo atendidos. No transito, a condug¢ao de veiculos € monitorada
por meio de caAmeras internas e externas e sistemas de monitoramento de velocidade. Quando
registradas néo conformidades referentes a transito, o Fornecedor de Servigos devera aplicar a
gestdo de consequéncias, conforme procedimento interno da empresa e consentimento do
gerente ou designado de contrato da Fundagdo Renova nos casos de desvios considerados
criticos.

Para a conducéao de veiculos o Fornecedor de Servigos devera avaliar previamente qual o tipo
de veiculo adequado a cada tipo de pista e atividade, optando pelo tipo de tragdo que proporcione
maior seguranga ao condutor.

Caso o condutor perca ou sofra suspencao da sua carteira nacional de habilitagdo (CNH) por
medidas administrativas, civeis ou penais impostas pelo 6érgéo de transito ou prerrogativa de
acoes judiciais, sua habilitacdo Fundacdo Renova sera recolhida até que perdure a decisao.

Abaixo regras de utilizagcdo de veiculos referentes a horarios. Estes requisitos devem ser
seguidos e possiveis situagdes que possam descumprir estes requisitos devem ser informadas
e aprovadas pelo gestor de contrato da Fundacdo Renova. Abaixo os requisitos:

. Nao é permitida a utilizagdo de meios de transporte de veiculos a servigos da Fundacgao
Renova no periodo das 22:00 as 05:00, com ou sem motorista profissional;

. Nao é permitido iniciar viagens apés o horario das 20:00;

. Viagens iniciadas antes das 20:00 e que forem ultrapassar o horario das 22:00, deverao

ser interrompidas e continuadas no dia seguinte.

Colaboradores diretos da Fundagao Renova devem consultar orientagdes especificas no
procedimento PG-PSA-002 — Transportes.

Observagoes:

Os Fornecedores de Servigos devem monitorar semanalmente os registros de utilizagéo de
veiculos fora do horario normal de trabalho. Caso sejam identificados desvios, deve ser
informado a Gerenciadora de Saude e Seguranga as agdes corretivas implantadas.

A utilizacdo de veiculos em situacboes especificas de atividades realizadas em turnos de
revezamento no periodo de 22:00 e 05:00 nao deve ser considerada como desvio, porém essa
condigao deve ser previamente informada entre o site e a geréncia de Saude e Seguranga da
Fundacéo Renova.

Nao ha restricdo em regides metropolitanas, como exemplo, o deslocamento para o aeroporto
de Confins - BH.

Nao ha restrigdo de horarios para viagens que utilizem meios de transportes ndo gerenciados
pela Fundagao Renova, como por exemplo, transportes coletivos (avido, trem e 6nibus de linha).

7.2 Conducao de veiculo 4x4

Abaixo seguem alguns exemplos de condigdes de acesso onde o sistema de tracdo 4x4 deve ser
utilizado:

. Conducéao em vias nao pavimentadas;
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. Passagem por locais com acumulo de agua;
. Aclive ou declive acentuado com material solto (areia, pedras, etc)
. Em todos os tipos de via durante incidéncia de chuva ou pista molhada;

Caso haja algum acesso que requeira mais poténcia para transpd-lo, como por exemplo atoleiros,
o condutor devera acionar a tragdo 4x4 Low. Verifique o manual do fabricante do veiculo antes de
acionar a tragdo do veiculo, evitando assim risco de quebra ou desgaste prematuro dos
componentes do veiculo.

Ponto de atencao: O condutor deve conhecer o manual do veiculo, pois nele constam informagoes
de extrema importancia como: Maneira correta e segura para selecionar o tipo de tracado desejada,
limite de velocidade para cada tipo de tragao, nivel de calibragem dos pneus, etc.

As informagdes pertinentes a utilizagdo da tragdo 4x4 contidas nessa Instrugdo Técnica sao
recomendagdes da Fundagdo Renova. Caso haja alguma recomendagao do fabricante do veiculo
que difere das recomendacdes feitas pela Fundacdo Renova, o condutor devera cumprir 0 que
determina o fabricante do veiculo.

7.3 Monitoramento de velocidade

Velocidade maxima da via devera ser conforme a sinalizagao de transito e condigdes das vias. As
velocidades definidas em sistema de monitoramento Fundagdo Renova, ndo se sobrepbem a
sinalizacdo do Cédigo de Transito Brasileiro (CTB).

Os limites de velocidade parametrizados pela Fundagédo Renova séo:

110 km/h veiculos leves em vias pavimentadas e secas;

90 km/h veiculos leves em vias pavimentadas/chuva e veiculos leves;

80 km/h para 6nibus/micro-6nibus e caminhdes em vias pavimentadas e secas;

60 km/h para 6nibus/micro-6nibus e caminhdes em vias pavimentadas e chuva;

Vias nao pavimentadas — Max. 40 km/h, ou conforme determinagdo da Geréncia de
Saude.

Outros parametros poderéao ser definidos a critério da Geréncia de Saude e Seguranga.

Poderao ser definidos outros critérios de limites de velocidade de acordo com as especificidades
dos locais (interagdo com comunidade, tipos de pistas, etc.). Nesses casos, os condutores serao
informados desses parametros.

Os desvios de velocidade serdao registrados e enviados automaticamente pelo sistema de
monitoramento on line aos Fornecedores de Servico em periodos e formatos definidos pela
Fundacdo Renova.

7.4 Gerenciamento de transito

Periodicamente o Fornecedor de Servico devem realizar agbes de conscientizagcao de transito,
como: DSS - Dialogo de Saude e Seguranga, campanhas, palestras, treinamentos e reciclagens.

Todos os desvios relacionados a transito devem ser registrados por meio das ferramentas
disponiveis, RQA — Relato de Quase Acidentes, lista de verificagdo do veiculo rodoviario, inspegdes
de seguranga ou blitz. As ndo conformidades identificadas devem ser tratadas e as evidéncias
enviadas para Gerenciadora de Saude e Seguranga mensalmente.

Os desvios de transito serdo monitorados, gerando dados por condutores e empresas. Serdo
avaliados os condutores de acordo com o perfil de condugéo, por exemplo: frenagem brusca,
excesso de velocidade, ultrapassagem etc.
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Caso o condutor acumule 20 pontos (conforme critérios Fundagdo Renova) em um periodo de 12
meses, tera a sua autorizacdo de conducgao recolhida para avaliacdo e sera liberado perante
autorizacao gerencial da sua area de atuagao.

E de responsabilidade do Fornecedor de Servigo:

. Verificar o envio das informagdes no prazo e avaliar constantemente os relatorios
gerados pelo sistema de monitoramento de velocidade. Em caso de inconsisténcia nas
informagdes o Fornecedor de Servigo devera solicitar as devidas corre¢des a empresa
responsavel pelo sistema de monitoramento;

. Elaborar e cumprir a gestao de consequéncias interna, afim de implantar as agdes
corretivas junto aos condutores em situacio de desvio de transito.
. Enviar a gestao de transito (relatério de desvios, agées tomadas, evidéncias da gestéo

de consequéncias, controle de veiculos, controle de condutores autorizados/profissionais
e histérico de pontuacdao do condutor) a Gerenciadora de Saude e Seguranca
mensalmente todo primeiro dia util apds o dia 20 compreendendo o periodo de 21 a 20.

7.5 Praticas de diregcao defensiva e regras para condug¢ao a servigo da Fundag¢ao Renova
Dirigir devidamente habilitado e portando cracha funcional validos;

Realizar a inspegao pré-operacional dos veiculos e equipamentos diariamente;

Ajustar retrovisores a fim de reduzir ao maximo os pontos cegos;

Realizar a inspecao de liberagdo e mobilizar todos os veiculos e/ou equipamentos mdveis a servico
da Fundacéo Renova;

Estacionar sempre de ré;
Utilizar o calgo de roda quando aplicavel;

Retirar a chave da ignigao e/ou bloqueie o equipamento ao sair do veiculo/equipamento de maneira
que outra pessoa nao possa dirigir/operar sem autorizacao;

Preparar-se para as condicdes adversas;

N&o conduzir o veiculo fumando ou utilizando o celular aparelhos de imagem (DVD e TV) e som
com fones de ouvido;

N&o conduzir veiculos utilizando fone de ouvido;
E proibido o uso de motocicletas nas atividades nas atividades da Fundacdo Renova;

Para acesso as frentes de trabalho rurais com estradas nao pavimentadas e em mas condigdes,
devera ser utilizado veiculo 4x4. Exceto acessos que foram avaliados e liberados em conjunto com
a geréncia de saude e seguranca do trabalho;

Em caso de acidente, conserve o local inviolavel e acione os canais de emergéncia (190 — Policia
Militar, 193 — Corpo de Bombeiros, 192 — SAMU) e fluxo de comunicagéo contido no PAE — Plano
de Atendimento a Emergéncias.

Respeitar os PCRC 01 — Veiculos Rodoviarios, PCRC 02 — Equipamentos Moveis e Cédigo de
Tréansito Brasileiro — CTB.

Reduzir a velocidade ao transitar em locais de acesso de pedestres e/ou animais e em vias néo
pavimentadas para evitar o0 excesso de poeira no ar.
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Lembre-se das regras de preferéncia no transito. Respeite os pedestres, motociclistas e ciclistas;

Qualquer situacao de risco que possa expor vocé ou a comunidade, deve ser paralisada até
implantacao da medida de controle cabivel.

Durante o transito em vias de interacdo com motoristas ndo mobilizados para Fundagao Renova
redobre a atencao no transito.

Priorizar o uso de transportes coletivos ou com motorista profissional.

Na impossibilidade de viagem com motorista profissional, programar viagens longas em duplas,
para realizar o revezamento e descanso a cada 3 horas.

Nas vias ndo pavimentadas e sem sinaliza¢do o limite maximo de velocidade adotado sera de Todos
os veiculos rodoviarios devem trafegar com faréis acesos.

O motorista deve verificar as possiveis interferéncias no seu trajeto, como existéncia de redes
elétrica, tubulagdes etc.

Deve-se manter distancia minima de pelo menos 30 metros da traseira de qualquer equipamento
movel em movimento.

Deve-se manter sempre uma distancia de seguranga de pelo menos 5 metros do veiculo da frente.
Caso necessario utilize a regra dos 5 segundos, que condiz em deixar o veiculo da frente passar
por um ponto de referéncia e vocé esperar 5 segundos para passar pelo mesmo ponto.

E proibido fumar ou utilizar celular durante a conducgdo dos veiculos rodoviarios.
E proibido o transporte de pessoas nas rodovias em énibus urbanos.

E proibido o transporte de pessoas em estribos, carrocerias ou cagambas de caminhdes e
caminhonetes.
8. Resultados esperados

Cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Fundagédo Renova, bem como minimizar os riscos

de acidentes nas atividades.

. Formula |Unid.de| Sentido Frequéncia 3
Indicador ) . . L Responsavel Fonte
de Calculo| Medida | Desejado | de Medicao

. , Coordenador de Controle de
N° Acidentes com Nudmero

L # 7 Mensal Saude e Seguranca Registro de
Veiculos Rodoviarios | absoluto g ¢ 9

(Saude e Seguranga) | Acidentes

. , Coordenador de Controle de
N° Incidentes com Ndmero

L # 7 Mensal Saude e Segurancga Registro de
Veiculos Rodoviarios | absoluto g ¢ g

(Saude e Seguranga) | Vidas Salvas




Cédigo: | IT-SES-009

NO da revisao: | 01

Elaborador: | Daniela Castro

Aprovador: | Rubens Bechara

Data da aprovacdo: | 09/08/2021

Periodicidade da revisdo: | Bienal

Classificacdo: | Publico

9. Acao imediata para corre¢oes dos desvios

Desvios Possiveis causas O que fazer para corrigir
Colaborador nao
mobilizado conduzindo . Mobilizar o colaborador
veiculo Desc_onhemmento dos~
- ~ pre procedimentos Fundacgao
Veiculo ndo mobilizado
RN Renova . .
prestando servigo a Mobilizar o veiculo
Fundacdo Renova
e Falha mecéanica; Retirar o envolvidos da situacao de
e Falha nos controles; risco e realizar a comunicagao
Acidente de transito e Falha humana. imediata com a Fundacdo Renova,
Gerenciadora de Saude e Seguranga
e Gerenciadora de Obras
10. Itens revisados em relagao a ultima versao
Versao .
da IT O que foi alterado
Inclusdo dos requisitos para a condugao de veiculos rodoviarios;
Requisitos para motoristas profissionais e autorizados;
01 Requisitos para utilizagdo de veiculos rodoviarios;
Inclusao dos niveis de condugao para veiculos leves;
Inclusdo da regra de distanciamento de 5 metros.
00 Elaboragdo do documento
11. Anexos

Nao se aplica.




