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ATIVIDADES DE SONDAGEM

1. Objetivo

Estabelecer aos empregados da Fundacdo Renova e do Fornecedor de Servi¢cos 0s requisitos
obrigatérios para as atividades de sondagem.

2. Publico alvo

Empregados do Fornecedor de Servigos e da Fundacédo Renova envolvidos em atividades de
sondagem.

3. Documentos complementares
¢ Norma Regulamentadora N° 12 - Maquinas e Equipamentos
e Padrdo de Controle de Risco Critico - PG-SES-006 - Ferramentas e Instrumentos
e Procedimento - PG-SES-018 - Inspec¢éo de Seguranca
e Procedimento - PG-SES-026 - Analise Preliminar de Riscos - APR
e Instrucdo Técnica IT-SES-002 - Linha de Vida

4, Responsabilidades
Quem elabora Quem deve ser consultado Quem aprova
Coordenador de Saude e Gerente de Saude e
Seguranca Seguranca
(Saude e Seguranca) (Saude e Seguranca)
5. Glossario

Sondagem: processo de exploragéo e reconhecimento do solo;

Skid: base para deslocamento e posicionamento da sonda.

6. Descri¢céo do processo

e Todo operador de sonda deve possuir no minimo 6 meses de experiéncia comprovada em
carteira, ser treinado e certificado pelo Fornecedor de Servicos nesta atividade,
principalmente com relacdo as instrucdes de seguranca do fabricante, constantes do manual
do equipamento. A carga horaria minima do treinamento é de 8 horas, e deve compreender
partes tedricas e pratica. A liberacdo para a utilizacdo da sonda devera constar no cracha de
identificacdo do empregado.

e Os equipamentos de sondagem devem atender as caracteristicas originais de fabricacao e
utilizacdo. Todo o equipamento sera inspecionado e liberado pela Gerenciadora de Saude e
Seguranca e receberd uma autorizacdo formal pelo formuldrio FM-SES-024 - Vistoria de
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Sondas, antes do inicio de sua utilizacdo e periodicamente para renovagdo da autorizacao,
conforme procedimento PG-SES-018 - Inspecédo de Seguranca.

e Trados Manuais:

a) Somente trados manuais inspecionados e identificados com a cor do més podem ser
utilizados;

b) Durante a execucdo dos servicos com trados manuais e outras ferramentas auxiliares,
devem ser usados todos os EPI recomendados;

c) Os cabos dos trados ndo devem apresentar quaisquer tipos de defeitos como
rachaduras e deformacdes. Atencdo especial deve ser adotada quanto ao sistema de
acoplamento das barras horizontais com as hastes verticais;

d) Os empregados devem receber informacdes sobre como manusear trados manuais e
ferramentas auxiliares nas atividades de sondagens para evitar acidentes;

e) Os trados manuais e ferramentas auxiliares devem ser transportados em dispositivos /
recipientes especificos para este fim (caixas de ferramentas), sendo proibido o uso de
dispositivos onde possa haver projecdo / queda (baldes, sacolas de plastico, latas,
caixas de papelao etc);

f) As hastes verticais e barras horizontais ndo podem ser improvisadas (estendidas para
diminuir o esforgo);

Tripés com sarilho, roldana e cabo:

a) Os sistemas de cabos de acgo utilizados devem ser inspecionados antes da utilizagéo
pelo Fornecedor de Servicos;

b) Os tripés devem dispor dos seguintes dispositivos de seguranca:
- Freio dentado entre mancal, manivela e pernas;
- Cone para apoio das pernas;
- Engate de reducéo.

c) O sistema tripé deve possuir Manual de Instru¢des contendo informacdes relativas a
seguranca e saude no trabalho, especialmente:

- Riscos de seguranca e saude ocupacional;
- Instrugcbes de seguranga no trabalho com o equipamento;

- Especificacbes de posicdo adequada para os postos de trabalho.

Sonda rotativa mecanica:

a) As sondas rotativas deverdo possuir ‘skid’ da base com pelos menos 60 cm fora da
projecao lateral da bomba, para evitar tombamento da mesma durante movimentacao
em topografia inclinada. E € expressamente proibida a fixacdo de qualquer madeira na
parte inferior do ‘skid’.

b) Antes de iniciar a operacéo de sondagem ou movimentacdo da sonda, o operador deve:
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- Observar as condi¢cbes da sonda, atentando para cabos de aco, roldanas, balancins,
motor etc;

- Realizar o planejamento para a movimentacdo da sonda, verificando obstaculos e
interferéncias na area de movimentacao;

- Avaliar as condic@es do local da atividade, como resisténcia do solo e declividades;

- Estabelecer plano de isolamento e sinalizacdo da area.

e Atividades:

o A sondagem devera ser iniciada apés a realizacdo de limpeza de uma area que permita a
operacdo de todas as etapas sem obstaculos. Deve ser providenciado sulco ao redor do
furo para desviar agua de chuva.

o O Fornecedor de Servigos deve providenciar bacias de contencdo para base da sonda ou
motor-bomba para evitar possiveis contaminac¢des devido a vazamento de 6leo.

o O Fornecedor de Servigcos deve providenciar isolamento rigido em todo perimetro da
atividade para evitar possiveis interferéncias e acesso de pessoas nao autorizadas.

o O Fornecedor de Servigos deve providenciar para cada frente de trabalho os seguintes
itens:

a) Cabideiro para ferramentas (pas, enxadas, picaretas etc);

b) Extintores de incéndios adequados;

c) Escadas de acessos para area em declive;

d) Fumdédromo adequado e que néo ofereca risco de incéndio no entorno;

e) Em sondagens com uso de tripé devera ser providenciado assoalho em madeira que
cubra a area das pernas do tripé;

f) Tambores para armazenamento de agua de circulacdo evitando o vazamento e
possivel contaminacéo de nascentes préximas a perfuragao.

o O Fornecedor de Servicos deve apresentar laudo que comprove a resisténcia da corda
para sondagens a percussao.

o Em dias de chuva intensa e/ou alerta de raio ndo € permitida atividade de sondagem.

o Em regime de alerta de raio, o Fornecedor de Servi¢gos deve encaminhar os empregados
para area protegida, como:

a) Dentro de containers aterrados e com cadeiras / assentos afastados da parte metdlica;

b) Instalacdes com sistema de protecdo contra raios (SPDA — Sistema de Protecdo de
Descargas Atmosféricas);

c) Dentro de veiculos de transporte (vans e 6nibus).

o O Fornecedor de Servicos devera providenciar recursos para tampar os furos ao término
do servigo para evitar que empregados ou pessoas da comunidade sofram quedas ou
torcdes.
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Requisitos de seguranca para 0s equipamentos:

Todas as partes perigosas (moveis, elétricas) dos equipamentos deverdo estar totalmente
protegidas.

O manual de operacdo do equipamento devera estar a disposi¢cdo para consulta e em
portugués.

O equipamento devera possuir laudo eletromecénico que comprove que 0 equipamento
esta em perfeitas condi¢des. O laudo devera ser emitido por profissional habilitado.

Os cabos de aco devem estar clipados por 3 clips.

O equipamento ndo pode apresentar vazamentos e ressecamentos.

As mangueiras hidraulicas deverao estar em perfeitas condi¢cdes.

O equipamento devera possuir haste metalica para aterramento.

O equipamento devera possuir extintor tipo ABC.

A estrutura do equipamento ndo pode apresentar trincas ou rachaduras.

O equipamento devera estar sinalizado com faixas refletivas e identificagdo da empresa.
Todas as informagfes de capacidade de cargas devem estar visiveis.

As mangueiras, mangotes e acopladores devem estar fixados com bracadeiras e corrente
de seguranca.

O equipamento deve ser dotado de acelerador de bomba para evitar contato com as partes
moveis.

As partes rotativas como hastes, niples, revestimentos, coroas e calibradores devem estar
enclausuradas por protecdo metdlica, trancada com corrente e cadeado ou sensor que
desative o mandril quando a protecdo estiver aberta quando o equipamento estiver em
movimento.

As ferramentas e acessoérios como trépano, molas, rachador, abaixador, morsa, porta
cabo, sapatas, bracadeiras, roldanas e alcadores devem estar em perfeitas condicbes de
utilizacao.

As sondas devem possuir quebra hastes.

O Fornecedor de Servigo devera apresentar previamente um plano de atendimento a
emergéncia que deve conter no minimo:

a) Equipamentos disponiveis para atendimento;

b) Forma de comunicacdo e numeros para acionamento de equipe de apoio
emergencial,

c) Nome dos empregados treinados em curso de primeiros socorros;

d) Descricdo dos itens de emergéncia;

e) Instituicbes hospitalares / ambulatoriais que serdo encaminhados os acidentados

apos atendimentos iniciais.

O Fornecedor de Servigos deve providenciar area de vivéncia (tenda e mesa) para cada
frente de servico. O local deverd funcionar como area de descanso de jornada e
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armazenamento de agua potavel. Nesta deve-se também manter copia da Analise
Preliminar de Riscos - APR e Permissdo para Trabalhos Perigosos - PTP. As frentes de
trabalho deverdo possuir banheiros em gquantidades suficientes para atender as distancias

maximas exigidas.

7. Resultados esperados

Sejam minimizados os riscos de acidentes nas atividades envolvendo sondagem.

. Unid. . A
. Férmula de Sentido | Frequéncia .
Indicador . de : oo Responsavel Fonte
Célculo ; Desejado | de Medicao
Medida
Coordenador
N° Acidentes de Saude e Controle de
em atividades | Numero absoluto # 7 Mensal Seguranca Registro de
de sondagem (Saude e Acidentes
Seguranca)
Coordenador
N° Incidentes de Saude e Controle de
em atividades | Numero absoluto # 7 Mensal Seguranca Registro de
de sondagem (Saude e Vidas Salvas
Seguranca)
8. Itens revisados em relac&o a ultima verséo
Revisao Data Descricao

2 05/02/2018

Retirada da obrigatoriedade do banheiro hidraulico

1 14/08/2017

Nomenclatura do anexo.

9. Anexos

FM-SES-024 - Vistoria de Sondas
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