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EMBARQUE, TRANSPORTE E DESEMBARQUE DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS

1. Objetivo

Estabelecer os requisitos minimos de segurancga para o embarque, transporte e desembarque de
equipamentos e veiculos com auxilio de carreta ou caminhao prancha.

2. Publico alvo

Colaboradores Fundagao Renova e Fornecedores de Servigos.

3. Responsabilidades

Quem elabora Quem deve ser consultado Quem aprova
Coordenador de Saude e Gerente de Saude e
Seguranga Nao se aplica Seguranga
(Saude e Seguranga) (Saude e Seguranga)

4. Glossario

Acesso controlado: area restrita onde o acesso de pessoas e equipamentos & controlado por
profissional especifico por meio de equipamentos de comunicacao e sinalizagao.

Cargas indivisiveis: Sao classificadas como cargas indivisiveis o transporte de maquinas,
transformadores, colheitadeiras, entre outros, em caminhdes especiais do tipo “pranchas”. Sao
cargas com peso elevado, que também podem ter grandes dimensdes, podendo exceder os limites
legais de pesos e dimensdes e, por isso, necessitam de Autorizagdo Especial de Trafego.

Carreta Prancha: sdo equipamentos de alta duracdo e resisténcia, ideais para o transporte de
cargas muito pesadas, como tratores, escavadeiras, colheitadeiras, maquinas de terraplanagem ou
outras cargas que sejam indivisiveis, ou seja, que nao podem ser divididas em duas ou mais partes.
Nao possuem forga motriz prépria, por isso sdo conectados ao cavalo mecanico, que € composto
por uma cabine com motor e rodas de tragdo, se tornando um veiculo articulado, tendo médulos de
tragéo e unidade de carga separados.

Cavalo: Nos modelos carretas, tanto a forca motriz quanto as rodas de tragdo e o motor ficam em
uma parte e a carga em outra. A primeira area do veiculo, onde ficam a cabine do motorista, o motor
e as rodas de tracdo é denominada de cavalo.

Manutencéo corretiva: consiste em substituir pegcas ou componentes que se desgastaram ou
falharam e que levaram a maquina ou o equipamento a uma parada, por falha ou pane em um ou
mais componentes.

Manutencgéo preventiva: toda a agéo sistematica de controle e monitoramento, com o objetivo de
reduzir ou impedir falhas no desempenho de equipamentos.

5. Recursos necessarios
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Avaliacdo dos riscos;
Liberagao formal da atividade;
Colaboradores mobilizados;

Escolta/batedor.

6. Equipamentos de seguranca

Informar os equipamentos de protecao Individual e/ou protecdo coletiva para a realizagdo da
atividade. Nao havendo, deixe a tabela em branco e “Nao se aplica” nos “Outros equipamentos:”.
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SALVA-

PROTETOR 6CULOS DE SAPATO DE AVENTAL PROTETOR - RESPIRADOR CINTO DE CREME VIDAS
AUDITIVO SEGURANGA SEGURANGA DE RASPA FACIAL MASCARA LUVA FILTRO QUIMICO| CAPACETE SEGURANGA PROTETOR

X X X X X

Outros equipamentos:

7. Descrigao da instrucao de trabalho

O transporte de cargas indivisiveis somente podera ser realizado por motoristas capacitados para
movimentar esse tipo de bens ou mercadorias.

Caso o caminhao, cavalo mecanico ou carreta ndo sejam mobilizados na Fundagido Renova, o
Fornecedor de Servigos somente podera prosseguir com a atividade mediante a verificagdo das
condicbes minimas de seguranga do veiculo, aptiddo e habilitagcdo do motorista e comunicagao
prévia a Gerenciadora de Obras e Gerenciadora de Saude e Segurancga.

Toda a atividade de embarque, transporte e desembarque de equipamentos e veiculos com auxilio
de carreta ou caminhdo prancha devera ter o acompanhamento da lideranca ou pessoas
designadas pelo Fornecedor de Servigos.

As operacgdes de encarretamento e desencarretamento deverao ser realizadas por colaboradores
capacitados e autorizados.

Toda atividade de embarque, transporte e desembarque de equipamentos e veiculos com auxilio
de carreta ou caminhao prancha, devera ser planejada considerando os riscos do trajeto, liberagdes
necessarias, interagdes com comunidade, pontos seguros para desembarque, etc.

Toda a atividade de embarque, transporte e desembarque de equipamentos e veiculos com auxilio
de carreta ou caminhdo prancha devera ser precedida de uma Analise Preliminar de Risco — APR.

A altura maxima permitida, considerando o equipamento encarretado devera ser descrito em
Analise Preliminar de Risco — APR.

O Fornecedor de Servigcos devera realizar a avaliagdo nos acessos por onde transitaram o veiculo
de transporte com a finalidade de identificar os riscos e criar medidas de controle.

O operador devera reavaliar os cuidados com o embarque/desembarque em dias de condigbes
climaticas adversas.
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O operador devera avaliar junto ao responsavel o local de estacionamento seguro.

Nao é permitido que terceiros operem equipamentos sem autorizagao prévia do responsavel pela
atividade.

O transporte de equipamentos pesados, com excesso lateral ou cargas altas sé poderdo ser
realizados durante o dia, com carro batedor e atendendo as legislagbes vigentes.

Durante o transporte de equipamentos sobre carretas os mesmos deverédo ser acompanhados por
batedor autorizado e devidamente identificado conforme o PG-SES-001 — Padrdo de Controle de
Risco Critico 01 — Veiculos Rodoviarios.

A realizagdo do processo de escolta deve ser realizada por motorista/condutor devidamente
habilitado a conduzir veiculos na Fundagdo Renova. Em todo trecho de realizagdo da escolta o
batedor devera manter uma distancia de seguranga do veiculo/equipamento escoltado.

O condutor de veiculo batedor devera conter treinamento especifico para o batedor. No treinamento
devera ser abortado no minimo os riscos de trajeto (curvas perigosas, aclives, declives,
estreitamento de pista e outros), respeito as sinalizagdes de transito e limites de velocidade, atengao
ao trafegar em vias com interferéncias com a comunidade, comunicagdo positiva, papel
responsabilidade do batedor, legislacao de transito.

Em caso de excesso lateral e/ou traseiro, sinalizar o equipamento e verificar como sera o
deslocamento com escolta batedor. Para trafego com excesso lateral e/ou traseiro, deverdo ser
consultadas as legislagées municipal, estadual e federal.

Apenas veiculos como vans, caminhonetes e veiculos leves podem executar atividade de escolta e
o0 motorista/condutor devera possuir treinamento especifico para essa pratica.

As condigdes do acesso e trajeto devem ser de conhecimento do motorista responsavel pela
atividade e batedor (quando necessario).

A ultrapassagem de veiculos escoltados somente sera permitida com a autorizagdo do motorista do
veiculo de escolta.

O Fornecedor de Servigos devera disponibilizar auxiliar com radio de comunicagao para apoiar as
manobras, sinalizando o local e mantendo as pessoas nao envolvidas na operagao/atividades fora
da linha de fogo.

Em caso de atividades na estrada vicinal, utilizar controle pare/siga com radio de comunicagao e
sinalizacdo.

O Fornecedor de Servigo devera garantir que o local de encarretamento/descarretamento esteja
sinalizado.

A prancha deve estar em piso nivelado (para evitar tombamento). Deve estar com calgos de rodas.
Os freios do cavalo e da carreta devem ser acionados.

O assoalho do equipamento devera estar isento de condigbes inseguras (rachadura e aberturas).

O sistema de elevagao das rampas da carreta prancha devera ser hidraulico ou similar no qual os
seus controles devem estar em funcionamento adequado.

Em caso de ponto cego o operador devera realizar inspec¢éo visual no entorno, antes e durante o
embarque/desembarque e solicitar apoio de sinaleiro.

Em caso de transporte de dois equipamentos, apenas apés o primeiro estar devidamente amarrado,
podera dar inicio no processo de deslocamento do segundo equipamento.
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Possuir materiais necessarios para fixagdo e amarracédo dos equipamentos/maquinas.

Alguns cuidados necessarios na amarracao da carga:

A cinta da catraca nao deve estar contaminada por produtos quimicos ou danificados;

A cinta da catraca ndo deve ser usada em quinas e para amarracdo de equipamentos
esteiras;

Devera estar posicionada nas partes indicadas do equipamento;

A resisténcia desses acessorios deve ser, no minimo, duas vezes maior que o peso da
carga;

Néao pode ser utilizado cordas;

As cintas e correntes devem possuir rastreabilidade e identificagao.

O operador devera realizar a manobra e posicionar equipamento de forma segura e acionar o freio
estacionario.

O motorista do veiculo devera recolher a rampa de acesso, certificar se ndo ha pessoas préximas
para evitar esmagamento, verificar se nao ha objetos soltos e realizar a amarragdo da rampa com

cinta.

O operador devera subir no equipamento, ajustar seu banco, retrovisores, colocar o cinto de
seguranga, dar a partida no equipamento, engatar e aguardar o comando do responsavel para
realizar a manobra.

7.1 Papéis e Responsabilidades

Liderancas

Prover a infraestrutura necessaria para a realizagao das atividades;
Monitorar e garantir o cumprimento dos desvios identificados;
Aplicar gestao de consequéncias para casos de descumprimento de procedimento;

Avaliar as condicbes dos acessos onde serdo realizadas as atividades com
equipamento;

Avaliar todo o percurso quanto a redes elétrica existentes;

Comunicar as Gerenciadoras de Obras e Gerenciadora de Saude e Seguranca as
atividades de transporte de equipamentos com auxilio de prancha.

SESMT do Fornecedor de Servigo

Dar suporte na aplicagdo deste procedimento, dando orientagdes para a realizagéo das
atividades;

Realizar inspe¢des peridédicas nas atividades e solicitando adequagbes dos desvios
identificados;

Informar os locais de atividades para equipe da Gerenciadora de Saude e Seguranga e
equipe de atendimento a emergéncia.

Motoristas (batedor)
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. Sempre verificar as condi¢des dos acessos, sobretudo pontos de aclive/declive,
estreitamento de pista e tipo da pista (pedregulho, escorregadia etc);

° Manter distancia segura do veiculo;

. Fazer uso do kit batedor (bandeirolas e imantados com o descritivo Batedor).

Motorista da carreta prancha

° Verificar as condi¢des do cavalo e da carreta;

° Realizar avaliagao de riscos, desde o ponto de saida, acessos;

. Sempre realizar comunicag¢ao com sua lideranga e com os sinaleiros;

° Portar radio de comunicacgao;

° Praticar a direcao defensiva;

. Praticar o cuidado ativo genuino;

. Atender todos procedimentos de seguranga;

. Em situagGes de risco grave eminente paralisar a atividade comunicar a lideranca e
aplicar o direito de recusa de necessario;

. Ao subir e descer da cabine do caminhao fazer uso da escada de acesso.

. Operador do equipamento a ser desembarcado/embarcado

. Antes de iniciar a operacdo checar se as esteiras/rodas do equipamento estdo bem

alinhadas com a rampa de acesso.

7.2 Consideragoes gerais
Em hipétese alguma a capacidade de carga do veiculo podera ser excedida.

E proibida a permanéncia de pessoas dentro da cabine do cavalo e/ou em cima da prancha, durante
o encarretamento/descarretamento de equipamentos.

E proibida a permanéncia de qualquer pessoa ao lado ou atrds do equipamento/maquina no
momento do embarque e desembarque.

E proibido o transporte de pessoas em maquinas ou equipamentos encarretados.

Caso os equipamentos venham ter qualquer falha mecanica o motorista/operador devera comunicar
imediatamente ao setor responsavel pela manutencéo.

Em caso de condigbes que comprometam a seguranga do trafego o operador devera parar o veiculo
em local seguro e ligar o pisca-alerta, conforme procedimento para atividade em vias publicas e
interacdo com a comunidade.

8. Resultados esperados

Cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Fundagdo Renova, bem como minimizar os riscos
de acidentes nas atividades.
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9. Acao imediata para corre¢oes dos desvios

Desvios

Possiveis causas

O que fazer para corrigir

Auséncia da avaliagdo dos riscos

Colaboradores ndo mobilizados
envolvidos na atividade

Desconhecimento/
Descumprimento

Veiculo (batedor) ndo mobilizado
envolvido na atividade

dos Procedimentos
e Instrucdes de

Tombamento do
equipamento/veiculo a ser
encarretado/descarretado

Trabalho Fundagéao
Renova.

Realizar a avaliacdo dos riscos da
atividade

Mobilizar colaboradores

Mobilizar veiculo batedor

Isolar a area e realizar a
comunicagdao imediata com a
Fundacao Renova, Gerenciadora de
Saude e Seguranca e Gerenciadora
de Obras

10. Itens revisados em relagéo a ultima versao
Versao :
da IT O que foi alterado
00 Elaboragao do procedimento.
11. Anexos

Néao se aplica.




